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1 EinfUhrung

Aufbauend auf der CO,-Bilanz, die im Zuge des Klimaschutz-Rahmenprogramms der
Region Hannover erstellt wurde, konnten kommunale Aussagen fur Gehrden zu-
sammengestellt und durch eigene weitere Betrachtungen erganzt werden. Die Kurz-
beschreibung der Stadtstruktur ermdglicht die raumliche und inhaltliche Anknipfung
an KlimaschutzmafRnahmen und die Adressaten.

Diese Emissionsbilanz stellt die Datenbasis dar, auf die sich die Analysen zu erfor-
derlichen Effizienzsteigerungen und die Wirkungen von Erneuerbare-Energien-
Anlagen und Mobilitatseffekte stlitzen. Fur die MaRnahmenentwicklung in verschie-
denen Arbeitsgruppen und ihre spatere Bewertung lieferten die Erkenntnisse wesent-
lich Anséatze. Wichtig ist auch, dass erst mit der definierten Ausgangsbasis Verande-
rungen von Treibhausgasemissionen in Gehrden weiter verfolgt und Erfolge, die sich
hoffentlich ztgig einstellen, publiziert werden kdnnen. Auch Negativentwicklungen
kénnen durch fortgeschriebene Bilanzierungen entdeckt werden, so dass ein Gegen-
steuern dadurch mdglich werden kann.

Die Region Hannover beabsichtigt fir die Umsetzung des Klimaschutz-
Rahmenprogramms in regelmafigen Abstadnden eine CO,-Bilanzierung durchzufih-
ren. Kommunen wie Gehrden sollten sich daran beteiligen, um die Ergebnisse fir die
eigene Kommune in einer regionsweit vergleichbaren Systematik dargestellt zu be-
kommen.

Die Vorbildfunktion der Stadt Gehrden im Energie- und Klimabereich zeigt sich auch
an der Mitgliedschaft im Klimabindnis europaischer Stadte und Gemeinden seit 1995
(mit einer Unterbrechung aus haushaltspolitischen Grinden in den Jahren 2004 —
2007).

In der Grindung befindlich ist die Gehrdener Netzgesellschaft, mit der die Stadt
Gehrden die Konzession fir das Stromnetz in eigene Verantwortung uberfihrt hat
und einen groReren Einfluss auf das Marktgeschehen erhalten méchte. Es bleibt zu
hoffen, dass sich aus den Gewinnen des Netzbetriebes ein wirksames, stadtisches
Forderprogramm fur Klimaschutzmal3Bhahmen entwickelt und dazu beitragt, den vor-

liegenden MalRnahmenkatalog umzusetzen.



Klimaschutz- o.

Strukturanalyse und CO,-Bilanz der Stadt Gehrden

2 Strukturelle Grundlagen

Fur die Festlegung von kommunalspezifischen Zielen zum Klimaschutz ist die Kennt-
nis der ortlichen Strukturen und Akteure von grof3er Bedeutung. So sind beispiels-
weise groRRere einzelne Warmeverbraucher oder die raumliche Konzentration ver-
schiedener groRRerer Warmeverbraucher Ausgangspunkt fur die Objektversorgung
mit Kraft-Warme-Kopplung oder Nahwarmeinseln relevant. Die Bevdlkerungs-, Sied-
lungs- und die Gewerbestruktur gibt Aufschluss Uber die Mdglichkeiten energetischer
ModernisierungsmalRnahmen. Oder die Erschlielung durch den  6ffentlichen  Per-
sonennahverkehr, mit StralRen und Radwegen gibt erste Erkenntnisse zur umweltver-
traglichen Mobilitat. Daher werden im Folgenden zunachst die wichtigsten strukturel-
len Merkmale fur Gehrden erfasst.
Als kommunale ,Leuchttirme* fir den Klimaschutz gelten
- die Photovoltaik-Anlagen GeSo 1-6 der Gehrdener Solar Projekt GbR, die auf
kommunalen Dachern realisiert wurden,
- die Sporthalle am Burgbergweg, die 2003 mit einer 50 gm grofRen Solarwar-
meanlage ausgestattet worden ist,
- eine Biogasanlage mit Nahwarmenetz in Lenthe,
- der Windpark bei Leveste und
- die Erdgastankstelle, die seit April 2007 besteht.

2.1. Bevdlkerung und Siedlungsstruktur

Gehrden ist eine eigenstdndige Kommune mit allen Funktionen und Eigenschaften
eines Grundzentrums. Birgermeister der Stadt Gehrden ist seit 2005 der Dipl.-
Verwaltungswirt Hermann Heldermann (CDU).

Aufgrund der geringen Entfernung von 20 km zum Zentrum der Landeshauptstadt
Hannover als Ubergeordnetem zentral6rtlichen Bezugspunkt sind die Einkaufsange-
bote in Gehrden begrenzt.

Zur Stadt Gehrden gehoren neben der Kernstadt Gehrden (10.511 Einwohner) die
sieben Uberwiegend dorflich gepragten Ortschaften Ditterke (335 Einwohner),
Everloh (500 Einwohner), Lemmie (716 Einwohner), Lenthe (791 Einwohner),
Leveste (1.746 Einwohner), Northen (914 Einwohner) und Redderse (512 Einwoh-

ner).

agentur : Region
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Die Stadt hat eine Flache von 43,1 km2 und 16.025 Einwohner (31.12.2007). Seit der
letzten Volkszahlung (1987) ist ein deutlicher Zuwachs an Einwohnern zu registrieren
(vgl. Abb. 1). Gehrden gehort zu den bevorzugten Wohnstandorten in der Region

Hannover und hat zurzeit ca. 5.000 Haushalte.

Abbildung 1: Bevolkerungsentwicklung der Kommune
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Quelle: Region Hannover, Bericht zur Wohnbevélkerung 2008

Die Stadt Gehrden hat in den letzten Jahren die Neubaugebiete Langes Feld
(Gehrden) und Meierwiese (Ortschaft Lenthe, 2 ha) entwickelt. Letzteres umfasst ca.
30 Ein- und Zweifamilienhauser (EFH, ZFH) im KFW-40 Standard und wird durch die
Biogasanlage des Untergutes Lenthe, der Firma Bioenergie Lenthe GbR, mit regene-
rativer Warme versorgt, ebenso wie Teile der alten Ortslage von Lenthe.
Weiterhin gibt es einen Ratsbeschluss zur Ausweisung von Neubaugebieten in
Everloh (1,2 ha am westlichen Ortsrand), wo etwa zehn EFH Platz finden, Leveste
(OsterstralRe), Redderse (sudlich An der Linde) und Lemmie (dritter Bauabschnitt)
sowie eine 1,4 ha groRe Flache am Lohfeld. Bei allen Baugebieten handelt es sich im
weiteren Sinn um Entwicklungen im erschlossenen Innenbereich. Alle Ortschaften
sind erdgasversorgt.

In Neubaugebieten soll der Nutzung oberflachennaher Geothermie als emissionsar-

mere Heizwarme-Versorgungsvariante in Gehrden mehr Raum eingeraumt werden.
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Vom Landesamt fir Bergbau, Energie und Geologie wird im Zuge der Erstellung ei-
nes landesweiten Geothermiekatasters auch eine Probebohrung in Gehrden durch-
gefihrt und das geothermische Potential ermittelt, so dass Bauherren zuklnftig ho-

here Entscheidungssicherheit fir diese Technikoption in Gehrden bekommen.

Die nachfolgende Grafik (vergrofRert in der Anlage 3) zeigt die Siedlungsstruktur fur
das Gebiet der Kernstadt Gehrden.

Abbildung 2 : Siedlungstypen der Kernstadt Gehrden

Quelle: Eigene Darstellung nach eigener Erhebung, Klimaschutzagentur, Friihjahr 2009

Die Siedlungsstruktur der Stadt Gehrden ist weitgehend durch Ein- und Zweifami-
lienhausgebiete gepragt. Nur in der Kernstadt Gehrden selbst sind grol3ere Mehrfa-
milienhausgebiete zu finden. In den Ortschaften befinden sich zum Teil gré3ere orts-
pragende landwirtschaftliche Gulter, ansonsten unterschiedliche Bautypen, vorwie-
gend groRRere Ein- und Zweifamilienhduser oder Resthofstrukturen. Im kommunalen
Vergleich verfugt Gehrden tber einen leicht Gberdurchschnittlichen Anteil von Mehr-

familienhausern.

agentur : Region
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Unter dem Aspekt der Nahwarmenutzung als eine Effizienzstrategie, sind besonders
die verdichteten mehrgeschossigen Wohngebaude/-gebiete und die Gewerbegebiete
als Standorte interessant. Dort liegt in der Regel eine ausreichende Warmedichte vor
und speziell im Wohnbereich ist durch den ganzjahrigen Warmwasserbedarf eine
Warmesenke vorhanden.

Bezogen auf die obige Karte (vgl. Abb. 2) fallen also alle rot markierten Ein- und
Zweifamilienhausbereiche als Blockheizkraftwerksstandorte heraus. Es verbleiben
der gelb gekennzeichnete Stadtkern, die blau markierten Bereiche Beethovenring,
KantstralRe/Im Teichfeld sowie die im Norden, zwischen Stadtweg und NordstralRe
gelegenen Mehrfamilienh&auser. In der konkreteren Betrachtung sind Angaben zu den
Gebauden und der Wohnungsanzahl fur ausgewéhlte Bereiche auszuwerten, um
eine Machbarkeits- und eine Wirtschaftlichkeitsprifung durchfiihren zu kénnen.

Fur die Gewerbeansiedlung im Bereich der Ronnenberger StralRe sollte ein gemein-
samer, betriebstbergreifender Ansatz zur Nahwéarme- und ggf. Kalteversorgung
Uberprift werden und dazu neben Unternehmensbefragungen auch Lastverlaufspro-
file im Liefernetz erstellt werden, um ggf. in den Bereich gréRerer BHKW-Einheiten
zu gelangen und ein besseres Strom zu Warme-Verhaltnis zu erreichen.

Das nordwestlich gelegene Gewerbegebiet im Bereich der Ditterker StrafRe sollte
ebenfalls Uberprift werden, allerdings deutet sich hier ein geringeres Potential an, da
weniger Betriebe angesiedelt sind. Ebenfalls denkbar und technisch unproblematisch
ist eine Kombination der Energieversorgung von kommunalen Liegenschaften ge-
meinsam mit privaten oder gewerblichen Geb&udeeignern. Solche Modelle konnten
Uber eigene Betreibergesellschaften und Warmeliefervertrage realisiert werden.

Das KRH Klinikum Robert Koch Gehrden wird in die Betrachtungen an dieser Stelle
nicht einbezogen, da es als Teil des Klinikums Region Hannover GmbH als Beteili-
gungsgesellschaft der Region Hannover im Klimaschutz-Rahmenprogramm der Re-
gion Hannover mit betrachtet wird.

Ebenfalls aus der Strukturkarte ablesbar sind die Dachflachenpotenziale, die beson-
ders grol3 sind bei den Flachdéachern der Gewerbebauten. Im Zuge von Effizienzbe-
trachtungen, die auch die Gebaudehdille einschliel3en, sollte auch eine Prufung der
Dachstatik erfolgen, damit der Bau von Photovoltaik-Anlagen verwirklicht werden
kann.

Erganzend zu der Karte sind auch Luftbilder einschlagiger Internetanbieter hilfreich.
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2.2. Offentliche Einrichtungen

Das Rathaus von Gehrden ist in einem Neubau von 1992 untergebracht, ebenso wie
die Stadtbibliothek.

Als Bildungseinrichtungen sind vorhanden: das Matthias-Claudius-Gymnasium, die
Werner-von-Siemens-Realschule, die Grundschulen Am Castrum sowie Langes
Feld, die Burgbergschule (Hauptschule mit freiwilliger 10. Klasse) und die Volks-
hochschule ,Calenberger Land”.

Es gibt funf Sporthallen: grol3ere befinden sich ,Am Bad“ und beim Matthias-
Claudius-Gymnasium, jeweils kleinere Hallen an den Grundschulen Langes Feld und
Am Castrum. Die Uberwiegende Zahl der Schulen ist dstlich und westlich der K 231
konzentriert, ebenso wie das Delfi-Bad (Hallen- u. Freibad), das 2003 energetisch
saniert wurde. In der Umgebung liegen weitere private Infrastruktureinrichtungen wie
Alten- und Pflegeheime, eine Tennishalle und ein Einkaufszentrum.

Das Klinikum Robert Koch Gehrden wird seit 01.09.2005 gemeinsam mit 11 weiteren
Hausern unter der zentralen Geschaftsfuhrung der Klinikum Hannover GmbH ge-
fuhrt. Es verfugt Gber 317 Betten. Ein fachlicher Schwerpunkt des Klinikums Gehrden
ist die Herz- und Gefal3chirurgie.

Lokaler Netzbetreiber des Strom- und Gasnetzes ist die E.ON Avacon AG, die in der
BahnhofstralRe auch eine Betriebsverwaltung mit ca. 65 Beschaftigten betreibt. Die
E.ON Avacon AG ist auch Kooperationspartner bei der Erstellung des Klimaschutz-
Aktionsprogramms Gehrden. Der Konzessionsvertrag ist am 27.03.2007 ausgelau-
fen. In Zukunft gibt es eine kommunale Netzbetriebsgesellschaft, mit der ein neuer
Konzessionsvertrag (ab 01.07.2009) geschlossen wurde und die noch im Aufbau be-
findlich ist.

Als Ergénzung zu der vorliegenden Ausarbeitung empfiehlt sich der Energiebericht
fur die offentlichen Einrichtungen in Gehrden. Dieser basiert auf einer excelbasierten
Dateivorlage, die in einer regionsweiten, kommune ubergreifenden Arbeitsgruppe
entwickelt wurde und in Gehrden vom Energiesachbearbeiter der Verwaltung, Ed-
mund Jansen eingesetzt wird.

Der Energiebericht dokumentiert die Ergebnisse der jeweils zurilickliegenden vier
Verbrauchsjahre in digitaler Aufbereitung und ist auf Nachfrage bei Herrn Jansen
einzusehen. Berichte in Papierform reichen zurtick bis Anfang der 90er Jahre und

kénnen nachvollzogen werden. Nahezu alle wichtigen Gebaude sind an eine zentrale
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Gebaudeleittechnik aufgeschaltet. Alle relevanten Momentanzustande der Anlagen-
technik sind permanent verfigbar und tber Plausibilitatskontrollen werden Alarmhin-
weise generiert, die kurzfristige Abweichungen von Soll-Zustanden anzeigen. Ver-
schiedene Stormeldungen der Vergangenheit zeigen, dass sich der Einsatz der Ge-
baudeleittechnik ,rechnet* aufgrund des Uberblicks, der zentralen Eingriffsmoglich-
keiten und der raschen Stérungskenntnis sowie der Begrenzbarkeit verbrauchsrele-
vanter Fehlfunktionen.

Aufgrund zahlreicher Gesprache und der intensiven Zusammenarbeit mit Herrn Jan-
sen ist festzuhalten, dass in Gehrden hervorragende Bedingungen flir einen energie-
effizienten Betrieb der 6ffentlichen Liegenschaften vorhanden sind und aufgrund der
hohen Motivation aller Mitarbeiter diese Regelungstechnik fir EffizienzmalRnahmen
auch genutzt wird. Schon im Rathaus ist auffallend, dass die WC-Bereiche mit Sen-
sorschaltern ausgestattet sind, die automatisch beim Eintreten das Licht ein- und
spater zeitverzégert wieder ausschalten. Diese Beleuchtungssteuerung findet sich
nach Aussagen Herrn Jansens in zahlreichen Gebauden wieder und wird bei Moder-
nisierungen standardmalig eingebaut.

Bedingt durch das aktuelle Konjunkturprogramm Il nutzt auch Gehrden die Chance
zur energetischen Modernisierung eigener Liegenschaften. Die Prifung des verstark-
ten Einsatzes von Passivhauskomponenten wurde hierzu bereits angeregt. Weitere
Objekte wie die Sporthalle Am Castrum und das Schulzentrum Haupt- und Realschu-
le werden derzeit modernisiert und sollen aufgrund der konzeptionellen Ergebnisse
der Architektenplanung den KfW 40-Standard erreichen und den Energiebedarf um
bis zu 75 Prozent reduzieren. Fur dieses Modernisierungsvorhaben wurde ein For-
derantrag ,Modellprojekt“-bei dem Projekttrager Julich als Vertreter des Bundesum-
weltministeriums (BMU/PTJ) gestellt, der jedoch leider negativ beschieden wurde.
Der Versuch, die gesamte Emissionsminderung durch weitere Modernisierungen 0f-
fentlicher Liegenschaften zu berechnen, wurde nicht weiterverfolgt, da eine strategi-
sche Prioritatenliste zur energetischen Modernisierung der nachsten Jahre mit den
dazu geplanten Standards nicht vorliegt.

Fur das Delfi-Bad ist ein BMU/PTJ gefordertes Projekt zusammen mit der FH Hanno-
ver, Prof. Janf3en, Studiengang Energiesystemtechnik, in Bearbeitung. Darin sollen
die BHKW-Optionen,weitere Systemvarianten und Auslegungsfalle berechnet wer-
den, um die Wirtschaftlichkeit des Biogas-Anlagen-Anschlusses technisch abzusi-

chern. Das Delfi-Bad liegt in direkter Nachbarschaft der geplanten zweiten
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Gehrdener Biogasanlage, die letztlich aufgrund gemeindlicher Abnahmevertrage fir
Warme gesichert realisiert wird. Derzeit laufen die Bauarbeiten.

Im Ergebnis kénnen die real geplanten Emissionsminderungspotenziale fir die Of-
fentlichen Einrichtungen nur abgeschatzt werden und kénnen sich bei durchgéngiger
Realisierung des KfW 55 —Standards auf ca. 30 Prozent des aktuellen Emissionsni-
veaus reduzieren. Sie kdnnen noch umfangreicher ausfallen, wenn zusatzlich Um-

stellungen des Energietragers erfolgen.
2.3. Wirtschaft und Beschaftigung

In Gehrden gab es im Jahr 2005 5.661 sozialversicherungspflichtig Beschaftigte. Die
Arbeitslosenquote (Anteil Leistungsempfanger nach SGB Il an der Wohnbevoélke-
rung) betrug etwa 4,78 Prozent und lag damit deutlich unter dem regionsweiten An-
teil von 10,19 Prozent.

Die Beschéftigten teilten sich auf folgende Wirtschaftsbereiche auf*:

Dienstleistungen 2423
Produzierendes Gewerbe 1896
Handel und Verkehr 1164
Land- und Forstwirtschaft 178

Die Kaufkraftkennziffer liegt gegentber der Region Hannover (109,6) Uberdurch-
schnittlich hoch bei 120,8, die Umsatzkennziffer dagegen deutlich darunter bei 71,3
(Region: 116,2)%. Dies bedeutet nichts anderes als tiberdurchschnittlich hohe Ein-
kommen, die jedoch nur zum Teil in Gehrden als Umsatz verbleiben.

Dieses Einkommenspotential deutet auf ein hoheres Bildungs- und damit Einkom-
mensniveau hin, was vermuten lasst, dass es sich die Gehrdener Einfamilien-
hausbesitzer eher leisten kdnnten die energetische Modernisierung des eigenen
Hauses voranzutreiben.

Die Gehrdener Wirtschaft hat ihnren Schwerpunkte im Bereich der Dienstleistung mit

ca. 70 Prozent der Beschéaftigten®, bedingt durch das Robert-Koch-Krankenhaus und

! Stadt Gehrden, Strukturdaten 2007, a.a.O..

2 Region Hannover, Wirtschafts- und Beschaftigungsférderung, ,Trends & Fakten 2006“, Hannover
2006.

® Stadt Gehrden, www.gehrden.de.
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die Schulen. Das produzierenden Gewerbe sowie das Handwerk und das Bauge-
werbe spielen eine wichtige Rolle

Im Osten von Gehrden, sudlich der Kreisstrale K231 befindet sich das grofite Ge-
werbegebiet von Gehrden.

Im nordwestlichen Gewerbegebiet betrieb die Vorwerk & Co Teppichwerke KG in
Gehrden bis 1985 einen grofRen Produktionsstandort. Das Betriebsgelande steht
derzeit grof3tenteils leer und ist fur eine Nachnutzung vorgesehen. Zudem musste ein
innenstadtnah gelegenes Autohaus sein Geschaft aufgeben, so dass im Zentrum

relativ grof3e Flachen fur die Innenentwicklung zur Verfiigung stehen.
2.4. Verkehr

Stral3enverkehr

Die Kommune Gehrden verfuigt tber ein Stralennetz von 101,4 km Gesamtlange,
dieses unterteilt sich in 51 km Gemeindestral3en, ca. 2 km Bundesstral3e (B 65), ca.
25 km Kreis- und Landstral3en sowie ca. 25 unbenannte Stral3en und Wirtschaftswe-
ge*. Im gesamten Stadtgebiet von Gehrden gilt Tempo 30 auf allen ErschlieRungs-
stral3en sowie rechts vor links. Lediglich auf den innerdrtlichen Hauptstraf3en und den
Kreisstral3en ist Tempo 50 erlaubt. Diese Regelung senkt auch den Energiever-
brauch. Zurzeit pendeln tber 3.700 Personen aus. Uber 2.100 Personen anderer-
seits pendeln zur Arbeit ein®. (Werk-)Taglich finden also tiber 11.600 erwerbsbeding-
te Personen-Verkehrswege statt durch berufliche Ein- und Auspendler. Es gibt 9.328
zugelassene PKWs und 484 LKWSs, dazu kommen rund 1.900 Spezialfahrzeuge
(Traktoren, Rettungsdienste, Raumfahrzeuge u.a.)°. Die gesamte Fahrleistung be-
tragt 220.221 km/Tag’.

Die Kommune verfiigt seit Anfang April 2007 (offizielle Eréffnung 01.06.2007) tber
eine Erdgas-Tankstelle. Der Effekt dieser Neuerung betrifft allerdings den Bilanzzeit-
raum nicht.

Die Bundesstral3e 65 durchquert das Stadtgebiet im Norden von Ost nach West, und
fuhrt durch die Orte Everloh und Ditterke. Eine Ortsumgehung, die hier die Verkehrs-

lage in den Ortsteilen beruhigen wirde, war geplant, wurde aber nicht weiter verfolgt.

* Stadt Gehrden, Ordnungsamt.

> Region Hannover Wirtschafts- und Beschaftigungsférderung, Broschiire , Trends und Fakten 2006*.
6 Region Hannover, FB Offentl. Sicherheit, Team Kfz-Zulassungsangelegenheiten, Auskunft von
Hartmut Kuhl.

! Region Hannover /GEONET, CO,-Bilanz Quellgruppe Verkehr.
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Wenige Kilometer 6stlich des Stadtgebiets fihrt die Bundesstrale 217 zwischen

Hannover und Hameln vorbei.

Nahverkehr

Die Nahverkehrs-Angebotsdichte (vgl. Abb. 3) zeigt das Verhéltnis von Verkehrsbe-
darf und Verkehrsangebot an. Diese Kennzahl wird gemessen an der Anzahl Abfahr-
ten am Normalwerktag pro vorhandene Struktureinheiten (entspricht der Summe der
Schulplatze, Arbeitsplatze und der Einwohner) (vgl. Abb. 4).

Abbildung 3: Verhaltnis Verkehrsbedarf und Verkehrsangebot

Quelle: Nahverkehrsplan 2003 Region Hannover

Abbildung 4 : Klassen der Angebotsdichte

Quelle: Nahverkehrsplan 2003 Region Hannover
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Die Nahverkehrs-Angebotsdichte betrug fiir Gehrden-Zentrum:

in 1996 0,12/ Klasse 3; in 2000 0,19/ Klasse 2; in 2004 0,17/ Klasse 3.
Fir das Umland Gehrdens lauten die Zahlen:

in 1996 0,21/ Klasse 2; in 2000 0,27/ Klasse 1; in 2004 0,19/ Klasse 2.

Auffallig ist, dass das Umland eine hthere Angebotsdichte hat und dass diese eine
ahnliche Veranderung durchlauft wie die des Zentrums. Die Schwankungen kdnnen
einerseits auf die Zunahme der Bevdlkerung (und damit der Struktureinheiten) oder
andererseits auf eine Erhdhung des Verkehrsangebots zuriickzufihren sein, bzw.
spiegeln im Jahr 2000 die Verbesserungen durch die Expo wieder.

Der Bahnhof in Lemmie ist die einzige Station des Schienennetzes der S-Bahn in der
Kommune. Hier verkehren die S-Bahnlinien S1 und S2 zwischen Hannover und Has-
te.

Es gibt zudem zehn Buslinien sowie zwei Nachtbuslinien, die Haltepunkte auf
Gehrdener Gebiet anfahren. Von besonderer Bedeutung ist die Schnellbusver-
bindung nach Hannover sowie die Verbindung zum S-Bahnhaltepunkt Weetzen, an
welchem die S-Bahnlinien Hannover - Hameln sowie Hannover - Haste verknipft
sind.

Ein Teil-Auto als Carsharing-Angebot gibt es in Gehrden noch nicht, allerdings ist das
Thema im Stadtteil Lemmie diskutiert worden und in Verbindung mit dem mobilCard-

Angebot des GVH weiterhin eine interessante, verfolgenswerte Option.
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3 CO,-Bilanz der Stadt Gehrden

Die CO,-Bilanz der Stadt Gehrden basiert auf der Emissionsbilanz der Region Han-
nover, deren Daten auf der Ebene der Kommunegrenzen erhoben wurden. Nach ei-
nem Uberblick zur Emissionssitutation in der Region folgen detailliertere Betrachtun-
gen fur die Stadt Gehrden.

3.1. Die Stadt Gehrden im regionalen Umfeld

In der gesamten Region Hannover wurde flr die Emissionsbetrachtungen das Basis-
jahr 2005 gewahlt. In diesem Referenzjahr wurden 12,5 Mio. t Treibhausgase emit-
tiert. Das sind ca. 11,1 Tonnen je Einwohner und Jahr [t/EW*a]. Damit hat die Region
eine leicht gunstigere Bilanz als das Bundesgebiet insgesamt. Die anzustrebenden
Zielmarken sind von der Bundesregierung mit unter 8 [t/EW*a] (bis 2020) und dem
Klimabindnis mit ca.. 2 [t/EW*a] (bis 2050) vorgegeben.

Abbildung 5: CO»-Bilanz Region Hannover

Verken Abfall Landwirtschaft
erkehr 4% 2%
,_21% \ /

Energie
73%

Gesamtemissionen: 12,5 Mio. Mg/a = 11,1 Mg/a je Einwohner

Quelle: Eigene Darstellung nach Region Hannover, CO,-Bilanz fir die Region Hannover, 2008, S. 3
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Der weit Uberwiegende Anteil der Treibhausgasemissionen geht auf den Energiever-
brauch in den verschiedenen Sektoren und Anwendungsbereichen zurtck (73 Pro-
zent). Mit weitem Abstand folgen der Verkehrssektor (21 Prozent), der Abfallbereich
(4 Prozent) sowie die Land- und Forstwirtschaft (2 Prozent).

Im Energiesektor setzen deshalb differenzierte Emissionsbetrachtungen im Rahmen
von kommunalen Klimaschutzbilanzen an. Dartber hinaus wird im Aktionsprogramm

der Verkehrssektor naher thematisiert.

Der Abfallbereich ist aufgrund seiner zentralen Struktur als Zweckverband Abfall-
wirtschaft Region Hannover (aha) und als Regionstochter in das Ubergeordnete Kli-
maschutz-Rahmenprogramm Region Hannover und dessen Zielvorgaben eingebun-
den. Deshalb werden Treibhausgasemissionen im Abfallbereich bei kommunalen
Betrachtungen vernachlassigt bzw. kénnen durch Birgerinnen und Burger im We-
sentlichen direkt durch die Verringerung des eigenen Abfallaufkommens verringert
werden.

Die Treibhausgasemissionen in der Land- und Forstwirtschaft werden Uberwie-
gend durch das Dungermanagement (fast 50 Prozent) verursacht bzw. durch die
Bewirtschaftungsart beeinflusst. Der Anteil der landwirtschaftlichen Treibhausgas-
emissionen in Gehrden ist daher weitgehend proportional zum Flachenanteil der
landwirtschaftlichen Nutzflache in der Region.

Die Treibhausgasminderungsstrategien fur den Abfallsektor wie auch fir die Land-
wirtschaft werden im Klimaschutz-Rahmenprogramm der Region Hannover diskutiert
(vgl. Handlungsperspektive 2020, 2008, S. 73 ff.).
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Abbildung 6: CO,-Emissionen aus dem Strom- und Heizenergieverbrauch (Gg®)

100007 S
- O Industrie
9.000—
@ GHD
8.000 T B Haushalte
7.000— T

Ggl/a

Region Hannover Landeshauptstadt ehem. Landkreis
Hannover Hannover

Quelle: Eigene Darstellung nach Region Hannover, CO,-Bilanz fiir die Region Hannover, 2008, S. 4

Die Emissionen des industriellen Bereichs spielen gerade in der Landeshauptstadt
Hannover eine grol3e Rolle. Im ehemaligen Landkreis Hannover hat der Haushalts-
bereich die deutlich gréf3te Bedeutung.

Zum Vergleich der Emissionen, Strom- und Warmeverbrauche bezogen auf die Ein-
wohner, dienen die nachfolgenden drei Grafiken. Sie stellen Gehrden in die Reihe
der Regionskommunen und verdeutlichen - ohne eine Wertung zu vollziehen — die
Aufgaben, die in den einzelnen Stadten du Gemeinden noch zu leisten sein werden,
wenn das gleiche Ziel erreicht werden will. Die Unterschiede resultieren aus dem un-
terschiedlichen strukturellen und wirtschaftlichen Aufbau der Kommunen, aber auch
aus dem Grad an Nutzung Erneuerbarer Energiequellen oder der Bevolkerungsdich-

te sowie dem Arbeitsplatzangebot.

8 Gg=1.000 Mg
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Gehrden findet sich im kommunalen Vergleich der Treibhausgasemissionen auf Platz

10 und liegt knapp unter dem Regionsmittelwert (vgl. Abb. 7).

Abbildung 7 : Treibhausgasemissionen in (t/a je EW)
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0,0

Gehrden Platz 10 Region ohne LHH

Quelle: Eigene Darstellung nach unveréffentlichten Daten, von Krosigk, 2008

Beim Vergleich des Stromverbrauchs (vgl. Abb. 8). schneidet Gehrden deutlich bes-
ser ab und landet auf Platz 3 der Reihe, was durch einen geringeren Gewerbeanteil

erklarbar ist, aber auch durch die geringen Differenzen zu den Kommunen der nach-
folgenden Platze. Im Warmeverbrauch liegt Gehrden auf Platz 11 (vgl. Abb. 9).
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Abbildung 8: Stromverbrauch MWh/a je Einwohner
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Gehrden: Platz 3 Region ohne LHH

Quelle: Eigene Darstellung nach Region Hannover, CO,-Bilanz fur die Region Hannover, 2008

Abbildung 9: Warmeverbrauch MWh/a je Einwohner
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Gehrden: Platz 11 Region ohne LHH

Quelle: Eigene Darstellung nach Region Hannover, CO,-Bilanz fur die Region Hannover, 2008
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3.2. Treibhausgasemissionen der Sektoren
Mit der kommunalen Betrachtung soll allen Burgerinnen und Burgern eine objektive
Grundlage zur Einschatzung der eigenen Verbrauchsgruppe gegeben, aber auch

eine Prioritdtensetzung fur anstehende Entscheidungen mdglich werden.

Fir Gehrden stellen sich die Emissionsdaten der Verbrauchssektoren wie folgt dar:

Sektor Gesamtemissionen Emissionen pro Kopf u. Anteil
[t/a] Jahr [t/(EW*a)] [%0]
Energie 87.000 5,86 78
Verkehr 17.900 1,21 16
Landwirtschaft 876 0,06 1
Abfallwirtschaft 6.358 0,43 6
Summe 112.134 7,55 100

In Gehrden werden durch den Energiesektor 87.000 t/a emittiert, das entspricht jahr-
lich 5,86 t pro Einwohner (2005) oder 78 Prozent der Gesamtemissionen. Damit ist
dieser Emissionsanteil dort um 5% hoéher als im Regionsmittel. Die Verkehrsemissio-
nen liegen mit 16 Prozent unter dem Regionsmittel. Die Abfallwirtschaft verursacht
immerhin 6 Prozent Emissionsanteil und die Landwirtschatft ist fir lediglich 1 Prozent

der Emissionen verantwortlich.

3.3. Energieverbrauch

Die nachfolgenden Datentabellen liefern genauere Werte und ermdglichen eine diffe-
renzierte Betrachtung fir einzelne Verbrauchergruppen und Energietrager. Zur Me-
thodik und Systematik der Bilanzerstellung sei auf die ausfiihrliche Bilanz der Region

Hannover verwiesen, in der die Vorgehensweise erlautert ist.
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Zunachst Basisdaten in tabellarischer Darstellung:

Energieversorgung

Strukturanalyse und CO,-Bilanz der Stadt Gehrden

kursiv: auf Basis von Beschaftigtenzahlen und spez. Verbrauchsdaten hochgerechnet
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Strom, Gas EON-Avacon Emissionsfaktor: 0,754 kg CO,-Aquivalent/kWh
Wohnflache Anteil am Anteil am Strom-
Gebaudetyp Gebdude |Wohnungen |Whg./Geb. [m?] Heizenergie-verbrauch verbrauch
Einfgmili.e.nhélljlser 2.017 2.017 1,0 393771 ca. 65% ca. 65%
Zweifamilienhéuser 712 1.424 2,0
Mehrfamilienhduser 617 3.291 53 252.100 ca. 35% ca. 35%
Summe 3.346 6.732 2,0 645.871 100% 100%
Energie- und Emissionsbilanz 2005
sonst. Brenn- Regenerative
Endenergieverbrauch [GWh/a] Strom Heizstrom Gas Hei  zol stoffe Energien Warme Summe Anteil
Haushalte 23 4 98 53 2 25 159 182 76%
Gewerbe, Handel, Dienstleistun-
gen 5 0 2 8 0 0,3 11 16 7%
kommunale Einrichtugen 2 0 4 0 0 0,0 5 7 3%
Industrie 9 0 8 4 13 0,2 26 35 15%
Summe Endenergie 39 4 112 65 15 3,0 200 239 100%
17% 1,8% 47% 27% 6% 1,2% 83% 100%
Treibhausgasemissionen [kt/a] 30 3 28 21 5 0,0 58 87
34% 3,6% 32% 24% 6% 0,1% 66% 100%
Haus- Landwirt- | Handel Dienst - kommunale prod. G ewerbe | Summe
halte schaft leistungen | Einrichtungen (incl. Industrie)
Endenergieverbrauch [GWh/a] 182 1 4 7 7 39 239
76% 0,2% 1,9% 3,0% 2,8% 16% 100%
Vergleichswert ehem. LK |  59% 0,3% 4,1% 7,1% 2,6% 26% 100%
Treibhausgasemissionen [kt/a] 62 0 2 3 3 17 87
71% 0,3% 2,2% 3,8% 3,1% 19% 100%
Vergleichswert ehem. LK 55% 0,3% 4.7% 8,8% 2, 7% 29% 100%
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Kennzahlen:
Vergleichswerte
Energieverbrauch Gehrden ghem. Landkreis Hannover Region Hannover
1) ohne Eigenverbrauch Strom | Warme | Summe | Strom | Warme | Summe | Strom | Warme | Summe
Endenergie gesamt 2.658 | 13.444 16.102 3.442 13.857 | 17.299 | 4.738 | 15.055 | 19.793 |kWh je Einwohner
Industrie 94.933 | 25.510 | 86.152 |111.663 | 31.845 | 76.742 | 108.587 | kWh je Beschéftigter
Gewerbe, Handel, Dienstleistungen | 2.592 | 5.581 8.173 5.227 9.817 15.044 | 5.263 | 10.392 | 15.655 |kWh je Beschétftigter
Offentliche Einrichtungen
(in 36 erfassten Gebéuden) 132 313 445 122 305 427 108 315 423 kWh je Einwohner (LHH o. StraRenbel.)
Haushalte 1545 | 10.686 | 12.231 1.408 8.565 9.973 | 1.389 | 7.704 9.093 | kWh je Einwohner
3.408 | 23.572 | 26.980 | 3.117 18.962 | 22.080 | 2.793 | 15.493 | 18.287 |kWh je Haushalt
36 246 281 33 201 234 33 184 218 kWh je m2 Wohnflache
Heizstrom-Anteil 9,7% 2,1% 1,8% 9,5% 2,6% 2,1% 4,6% 1,5% 1,2%
Deckungsanteil
regenerativer Energien s. 1) 5,7% 1,5% 15,2% 1,7% 6,6% 1,5%
Deckungs-Anteil BHKW s. 1) 0,1% 0,1% 2,4% 5,9% 1,5% 3,6%
Treibhausgasemissionen 2,0 3,9 59 2,4 4,0 6,4 4,1 3,9 8,1 t CO,-Aquivalent je Einwohner
Regenerative Energien / Gehrden ehem. Landkreis Hannover Region Hannover
BHKW Anteil Strom- | Anteil re- | Anteil Strom- | Anteil rege- | Anteil Strom- | Anteil rege-
Einspeisung generativ Einspeisung nerativ Einspeisung nerativ
Biomasse 0,0% 0,0% 1,9% 2,2% 1,6% 2,0%
Klar-/Deponiegas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,5% 5,5%
Solar 5,2% 5,2% 0,6% 0,7% 0,7% 0,9%
Wind 94% 95% 81% 94% 71% 87%
Wasser 0,0% 0,0% 2,4% 2,8% 3,7% 4,5%
Summe Regenerativ 99% 100% 86% 100% 81% 100%
BHKW 1% 14% 19%
gesamte Einspeisung 100% 100% 100%
Photovoltaikleistung 10,7 W/EW 5,7 W/EW 4.2 W/EW
Kollektorflache 0,036 m3/EW 0,031 m3/EW 0,021 m3/EW
elektr. BHKW-Leistung 15 W/EW 61,5 W/EW 40,2 W/EW
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Abbildung 10 zeigt, welche Energietrager an den Treibhausgasemissionen beteiligt
sind. Dabei werden die Emissionen der gesamten Prozesskette berlicksichtigt, so
dass z.B. im Stromsektor die hohen CO, -Emissionen bei der Stromerzeugung in
Kraftwerken des jeweiligen Stromproduzenten in der Bilanz zu Buche schlagen.

In Gehrden wurden 2005 insgesamt 239 GWh Endenergie verbraucht. Nach Energie-
tragern sortiert, unterteilt sich der Energieverbrauch in 47 Prozent Gas, 27 Prozent
Heizol, 17 Prozent Strom (sowie zusatzlich knapp 2 Prozent Heizstrom), 6 Prozent

sonstige Brennstoffe und 1 Prozent regenerative Energietrager.

Abbildung 10: Aufteilung des Endenergieverbrauchs nach Energietragern

Regenerative
Energien
sonst.
Strom
Brennstoffe 1%

17%

6%

Heizol _
27% Heizstrom

2%

47%

Quelle: Eigene Darstellung nach Region Hannover, CO,-Bilanz fiir die Region Hannover, 2008

In Verbindung mit Abbildung 11 wird deutlich, dass der Anteil von Strom an den
Treibhausgasemissionen mit 38 Prozent exakt doppelt so hoch ist wie derjenige am
Verbrauch; die Regenerativen tragen nicht oder nur minimal zu den Emissionen bei.
Der Warmesektor ist in Gehrden fur Uber 80 Prozent des Endenergieverbrauchs ver-
antwortlich, tragt aber nur zu 2/3 zum Treibhauseffekt bei. Allein die vollstandige
Substitution von Nachtspeicherheizungen kann die Treibhausgasemissionen um bis

zu 4 Prozent mindern.
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Abbildung 11:

Strukturanalyse und CO,-Bilanz der Stadt Gehrden

Aufteilung der Treibhausgasemissionen nach Energietragern
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Quelle: Eigene Darstellung nach Region Hannover, CO,-Bilanz fur die Region Hannover, 2008

Der mit weitem Abstand grof3te Energieverbraucher in Gehrden ist der Sektor der
privaten Haushalte (76 Prozent), danach folgen Industrie und produzierendes Ge-
werbe mit 17 Prozent sowie Handel und Dienstleistungen mit 4 Prozent und kommu-
nale Einrichtungen mit 3 Prozent (vgl. Abb. 12). Diese Verhaltnisse sind sowohl im

Strom- als auch im Warmebereich &hnlich zu finden.

Abbildung 12: Aufteilung des Endenergieverbrauchs nach Verbrauchssektoren
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Quelle: Eigene Darstellung nach Region Hannover, CO,-Bilanz fiir die Region Hannover, 2008
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Zu den einzelnen Sektoren lasst sich folgendes zusammenfassend sagen:

Gehrden hat den regionsweit hdchsten Anteil des Energieverbrauchs der privaten
Haushalte: er liegt mit 17 Prozent Gber dem Durchschnitt der Umlandkommunen.

Der gewerbliche Sektor einschlie3lich Handel und Dienstleistungen ist relativ wenig
energieintensiv.

Die kommunalen Liegenschaften liegen im Regionsvergleich knapp tber dem Durch-
schnittsverbrauch. Eine nahere Analyse ist dem kommunalen Energiebericht im An-

hang zu entnehmen.

3.3.1. Stromverbrauch

In der Stadt Gehrden wurden im Jahr 2005 insgesamt 43,5 GWh Strom verbraucht,
davon 4 GWh Heizstrom. Der im Vergleich der Kommunen im ehemaligen Landkreis
relativ guinstige spez. Verbrauch bezogen auf die Einwohner geht vor allem auf den
geringen Anteil von Gewerbe, Handel und Dienstleistungen zurick.

Bei naherer Betrachtung kann fur den Haushaltssektor sogar festgestellt werden,
dass der spezifische Verbrauch je Haushalt mit 3400 kwh rd. 10 Prozent tUber dem
Durchschnitt des ehem. Landkreises liegt. Der Heizstrom-Anteil liegt unter dem
Durchschnitt des ehem. Landkreises. Dennoch gibt es hier ein hohes Einsparpoten-
zial, denn 4 Prozent der Emissionen des gesamten Stromverbrauchs kénnten alleine

durch die Substitution von Nachtspeicherheizungen eingespart werden.

3.3.2. Warmeverbrauch

Der spezifische Warmeverbrauch ist in Gehrden bezogen auf alle Verbrauchssekto-
ren relativ hoch. Obwohl wenig produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsunter-
nehmen ansassig sind, liegt der spez. Verbrauch beinahe beim Durchschnitt der 20
Umlandkommunen.

Eine nahere Analyse zeigt, dass der spez. Heizenergieverbrauch je m2 Wohnflache
im Geb&udebestand fast 20 Prozent Gber dem Durchschnitt des ehem. Landkreises
liegt sowie 30 Prozent Uber dem Mittelwert in der Region Hannover. Die Brennstoff-

anteile zur Warmeversorgung liegen im Mittel der Umlandkommunen.
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3.4. Energiebereitstellung

Die Stromversorgung wird in Gehrden tber das Mittel- und Niederspannungsnetz
der E.ON Avacon AG sichergestellt. Haupteinspeisepunkt ist das 110-kV Umspann-
werk in der Nahe von Lemmie. Weitere fur die Versorgung von Gehrden relevante
Einspeisepunkte liegen in Empelde und in Barsinghausen. Der tber das Hochspan-
nungsnetz eingespeiste Strom wird von E.ON mit dem aktuellen Kraftwerkmix produ-
ziert; d.h. er stammt zu 47 Prozent aus Kohlekraftwerken und Gas-/Olkraftwerken, zu
38 Prozent aus Atomkraftwerken und zu 15 Prozent aus regenerativen Energiequel-
len®.

Auffallig ist der extrem niedrige Anteil, den die Kraft-Warme-Kopplung zurzeit fur die
Stromversorgung von Gehrden ausmacht. Ein einziges Blockheizkraftwerk mit einer
elektrischen Leistung von 5 kW ist im Jahr 2005 am Netz gewesen. Ein im

Schwimmbad installiertes BHKW ist aufer Betrieb.

Durch den Bau des Windparks auf einer Vorrangflache fur die Windenergiegewin-
nung in der Gemarkung Leveste werden seit November 2005 durch funf Windener-
gieanlagen bis zu 10 MW in der Kommune erzeugt und eingespeist. Diese erzeugten
in zwei Monaten fast 3.000 MWh. Seither werden an diesem Standort jahrlich bis zu
18.000 MWh Strom erzeugt.

Diese Kapazitaten wurden Anfang 2009 durch drei weitere Anlagen auf 16,9 MW er-
weitert. Damit lage die Stadt Gehrden beziglich der Windenergiekapazitaten pro
Einwohner an dritter Stelle in der Region Hannover, und sogar an erster Stelle bei
einer Betrachtung bezogen auf die Flache. Die acht Anlagen werden im jahrlichen
Durchschnitt voraussichtlich mindestens 28 Mio. kWh Strom erzeugen. Das ent-
spricht einem regenerativen Deckungsanteil des Stromverbrauchs in Gehrden von 65
Prozent alleine durch Windenergieanlagen ab 2010.

Bezuglich der Stromerzeugung durch Photovoltaik lag Gehrden ebenfalls deutlich
Uber dem Durchschnitt des ehem. Landkreises, mit einem Anteil von 5,2 Prozent ge-
genuber 0,6 Prozent. Gehrden war ,Regionaler Solarmeister der Jahre 2004, 2006,
2007 und Vizemeister 2005 und 2008. Es gibt in der Grof3e von mind. 10 kW Spitzen-

leistung (also deutlich mehr als normale Photovoltaik-Nutzung auf einen EFH) neun

° Quelle: E.ON Avacon Internetdarstellung: Tabelle Energietragermix ,Stand 15.12.2006.
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private Photovoltaik-Anlagen, dazu kommen funf Anlagen der Gehrdener Solar Pro-
jekt GbR. Insgesamt hat Gehrden inzwischen 48 (bekannte) Photovoltaik-Anlagen
(April 2009) mit einer Gesamtleistung von 338 kW.; damit werden jahrlich Im Durch-
schnitt ca. 300.000 kWh Strom erzeugt.

Im Jahr 2006 ging die Biogasanlage Lenthe (Betreiber: Bioenergie Lenthe GbR) ans
Netz. Diese wird jedoch in der CO;-Bilanz des Jahres 2005 noch nicht erfasst. Daru-
ber hinaus wird zurzeit in Lenthe ein Blockheizkraftwerk auf der Basis von Biogas
betrieben. Die Anlagenkapazitat soll erweitert werden. Die Anlage hat zurzeit eine
Leistung von 500 kW elektrisch und produziert jahrlich mindestens 4.250 MWh
Strom. Zur Warmenutzung steht in Lenthe in begrenztem Umfang auch Nahwarme
zur Verfigung. Mit einer geplanten Erweiterung der BHKW-Kapazitat. Soll auch das
Nahwéarmenetz ausgebaut und in den alten Ortskern verlangert werden.

Eine weitere Biogasanlage wird in Gehrden an der Ortsumgehung geplant. Diese
Anlage soll die Energie fur die 6ffentlichen Einrichtungen rund um das Delfi-Bad lie-
fern und ist zurzeit in Bau.

In Gehrden betragt der Anteil der Einspeisung aus Blockheizkraftwerken nur 1 Pro-
zent, der ehem. Landkreis Hannover liegt mit 14 Prozent weit darlber. Es gibt ledig-
lich ein BHKW im Norden von Lemmie mit einer Leistung von 5 kW (elt) und 12 kW
(therm).

3.5. Entwicklungstrends bei der Solarenergienutzung

Regenerativ wurden im Warmesektor im Jahr 2005 ca. 1,7 Prozent des Warmebe-
darfs gedeckt. Damit lag Gehrden im Durchschnitt des ehemaligen Landkreises. Hier
sind vor allem 70 private Solarkollektoranlagen zu nennen, die es 2005 gab. Hier
wird haufig auch Heizwéarme ausgekoppelt.

Durch die statistische Erfassung im Rahmen der Solaren Regionalliga kann die Ent-
wicklung der Solarenergienutzung in Gehrden gerade in den letzten Jahren gut
nachvollzogen werden. Demnach hat sich die Anzahl der Solaranlagen zwischen
2005 und heute von 70 auf 161 erhoht und die Kollektorflache hat sich von 493 auf
1162 gm vergroRert. Hierbei ist allerdings zu bericksichtigen, dass fur Solarwarme-
kollektoren keine vollstadndige Erfassung vorliegt, sondern die Daten freiwillig meldet

werden.
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Zur solaren Stromerzeugung Uber Photovoltaikanlagen hat die Agenda-Energie-
Gruppe mit der Solaranlagen GbR einen wichtigen Beitrag geleistet. Denn die durch
die GbR errichteten Burger-Photovoltaikanlagen verfligen inzwischen uber eine
elektr. Leistung in H6he von 124 kW und damit Gber einen betrachtlichen Anteil an
der solaren Stromerzeugung. Dariiber hinaus hat die intensive Offentlichkeitsarbeit
die Aufmerksamkeit immer wieder auf das Thema gelenkt und damit weitere Birger
animiert, sich mit der Solarenergienutzung zu befassen. Die Abbildungen (vgl. Abb.

12) in der Energiequelle Gehrden zeigen die Verteilung der Anlagen im Stadtgebiet.

Abbildung 13: Karte der Projekte der Erneuerbaren Energien in Gehrden

Quelle: Energiequelle Stadt Gehrden, April 2009, Stadt Gehrden, Edmund Jansen

3.6. Verkehr

Die verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen gehen zum lberwiegenden Antell
auf den motorisierten Individualverkehr zuriick. Ein hoher Anteil wird durch Berufs-
pendler verursacht, die taglich hauptsachlich zwischen Gehrden und Hannover pen-

deln.
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Der Anteil der Erdgas- und Flussiggasfahrzeuge ist noch relativ gering. Der jahrliche
Absatz der Erdgastankstelle von ca. 10 t L-Gas entspricht einer Menge von ca.
11.500 Litern herkbmmlichen Kraftstoffs (2/3 Benzin, 1/3 Diesel) und vermeidet ca.
8,5 t CO,™® mit steigender Tendenz.

Wie viele PKW in Gehrden auf Flissiggas umgeristet worden sind, ist nicht doku-
mentiert. Fliissiggasfahrzeuge reduzieren die CO,-Emissionen gegenuber Benzin um
gut 10 Prozent.

Elektrofahrzeuge werden derzeit lediglich als Nischenprodukte auf dem Markt ange-

boten.

Die Emissionen im Verkehrsbereich lassen sich vor allem durch die Verlagerung vom
motorisierten Verkehr auf den nicht-motorisierten und den Offentlichen Personen-
nahverkehr substituieren. Ein zusammenhangendes Radverkehrsentwicklungskon-

zept liegt fur Gehrden noch nicht vor.

19 E.ON Avacon, Okt. 2008, eigene Berechnungen der Klimaschutzagentur.
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4 Zusammenfassung und Ausblick

In Gehrden lag die jahrliche Pro-Kopf-Emission an Treibhausgasen im Referenzjahr
2005 bei fast 8 Tonnen und damit noch viermal so hoch wie die angestrebte Zielmar-
ke von 2 Tonnen. Zwischenzeitliche Entwicklungen wie die Windenergienutzung, die
Einsparerfolge bei Modernisierungen und realisierte PV-Anlagen (sogar auf dem
Rathausdach) zeigen die Erreichbarkeit dieser Zielmarke auf und motivieren zu wei-

teren Anstrengungen.

Auf der Basis der ersten Analyse der Verbrauchs- bzw. Emissionsschwerpunkte in
Gehrden wurde als handlungsorientierter Programmbaustein die Kampagne ,Gut
beraten starten” ausgewahlt, um erste sichtbare Erfolge im Bereich der Raumwarme-
versorgung der privaten Haushalte erzielen zu kdnnen. In diesem Bereich liegt der
Uberwiegende Anteil des Energieverbrauchs. Der Uberdurchschnittlich hohe Strom-
verbrauch der privaten Haushalte ist ein weiterer guter Ansatzpunkt um die CO,.
Emissionen in Gehrden moglichst rasch zu senken. Die Energieverbrauchsstruktur
des Gewerbes und Einzelhandels in Gehrden deutet darauf hin, dass die zweifellos
vorhandenen Einsparpotenziale nach und nach gehoben werden mussen.

Die Analyse der Siedlungsstruktur in der Stadt Gehrden weist Potenziale fiir den Ein-
satz der Kraft-Warme-Kopplung in der Objektversorgung wie auch tGber Nahwarm-
netze nach. Die in Anlage 3 beigefligte Karte zeigt, dass groRere Gebiete fir die
Nahwéarmeversorgung grundsatzlich in Frage kommen. Als grof3tes Einzelobjekt bie-
tet sich das Robert-Koch-Krankenhaus an.

Bei Neubaugebieten sollte aufgrund der langen Gebaudelebensdauer grundsatzlich
der Passivhausstandard (oder auch Plus-Energiehduser) angestrebt werden und
Uber geeignete Kommunikations-, Informations- und Marketinginstrumente umgesetzt
werden. Zentrumsnahe Flachen in der Nachnutzung sollten ggf. mit Nahwérme Uber
Einbeziehung eines oder mehrerer BHKW versorgt werden. Bestes Beispiel fur ein
funktionierendes Nahwéarmenetz ist die Bioenergienutzung in Lenthe, wo die Erweite-
rung des Nahwarmenetzes geplant ist.

Die zweite Biogasanlage am Rande des Gewerbegebiets Lange Feldstral3e bietet
ideale Voraussetzungen fiur den Aufbau einer Nahwarmversorgung tber die kommu-

nalen Liegenschaften hinaus im gewerblichen Bereich.
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Das Angebot einer Nahwarmeoption kann auch genutzt werden, um die Effizienzpo-
tenziale in den Gewerbebetrieben zu erschlie3en und gezielte Energieberatungsan-
gebote flr Betriebe zu bewerben.

Im Bereich der kommunalen Einrichtungen gibt es Handlungsbedarf in der Entwick-
lung eines strategischen Modernisierungskonzeptes, um die Emissionsminderung
optimieren zu konnen und bauliche Notwendigkeiten mit Aspekten des Klimaschut-
zes verknupfen zu kénnen. Durch die regelmaRige Verétffentlichung des Energiebe-
richts soll das Energiemanagement der Offentlichen Einrichtungen optimiert werden
und in der AulRendarstellung die Erfolgsdarstellung ermdglicht werden. Der Internet-
auftritt Gehrdens konnte dazu genutzt werden, Klimaschutz und Vorbildfunktion zu

kommunizieren.
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Potenzialanalyse Gehrden

1 Zielsetzungen

Die Konkretisierung der lokalen Klimaschutzziele sollte im Hinblick auf die Potenzial-
analyse und in der weiteren Diskussion mit den Akteuren der Stadt Gehrden erfolgen.
Dabei sollte der Grad der denkbaren bzw. gewiinschten Ausschdpfung der einzelnen
Potenziale vor dem Hintergrund der jeweiligen Restriktionen (z.B. Landschaftsschutz,
Wirtschaftlichkeitsanforderungen, lokale Umsetzungshemmnisse etc.) weiter erortert
und geprift werden.

Die ermittelten Potenziale kdnnen grundséatzlich addiert werden, langfristig vermindert
sich das Gesamtpotenzial jedoch, da bei steigendem Regenerativanteil der CO.-
Minderungseffekt von EffizienzmalRnahmen nachlasst. Auch zwischen anderen Mal3-
nahmen bestehen im Detail Wechselwirkungen, die hier nicht naher analysiert werden
konnten (z. B. Einfluss des Dammstandards auf das wirtschaftlich erschlieBbare
BHKW-Potenzial). Ebenso mussten die kunftigen Entwicklungen von Bevélkerung,
HaushaltsgroRe bzw. Wohnflache oder Wirtschaftswachstum oder z.B. Netzrestriktio-
nen vernachlassigt werden. Sie werden tUberwiegend zu tendenziell steigenden Emis-
sionen fuhren, die aber, mindestens teilweise, durch den steigenden technischen Fort-
schritt bzw. heute noch nicht absehbare, kinftig strengere gesetzliche Anforderungen
kompensiert werden durften.

Bei der Festsetzung der kommunalen Klimaschutzziele kénnen als Orientierung die
Zielsetzungen der Bundes bzw. des Klimabindnisses dienen:

Die Bundesregierung hat sich auf der Weltklimakonferenz in Nairobi gegeniiber dem
Referenzjahr 1990 zu einer 35-40%igen Senkung bis zum Jahr 2020 verpflichtet. Im
Vergleich zum Bezugsjahr 1990 war in Deutschland bis 2008 bereits eine Treibhaus-
gasreduktion von rd. 20 % erreicht, so dass zur Erreichung der Ziele bis 2020 eine
weitere Emissionsminderung von rd. 25 % bezogen auf 2008 verbleibt. Nach der
Regierungserklarung vom 26.4.2007 bzw. dem ,Meseberg-Programm® verteilt sich die
Wirkung der geplanten MaRnahmen wie folgt auf die einzelnen Bereiche:

Reg-Erklarung "Meseberg"

26.4.2007
Stromeffizienz 15% 12%
Kraftwerkserneuerung 11% 7%
Erneuerbare Energien zur Stromerzeugung 20% 25%
Kraft-Warme-Kopplung 7% 7%
Gebéaudesanierung 15% 14%
Erneuerbare Energien zur Warmeerzeugung 5% 4%
Verkehr 11% 15%
sonstige (FCKW etc.) 15% 17%
Summe 100% 100%

Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung soll 2020 bei 25-
30 % liegen. Bezogen auf 2007 (Anteil = 14,2 %) ist in Deutschland also noch eine
Steigerung um 75-110 % erforderlich.
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Die im ,KlimablUndnis * zusammengeschlossenen europdischen Stadte verfolgen das
Ziel, den CO,-Ausstol3 alle funf Jahre um 10 % zu reduzieren um zu einer Halbierung
der Pro-Kopf-Emissionen (Basisjahr 1990) bis spatestens 2030 zu kommen.

2 Potenzialanalyse

Die Potenzialanalyse erfolgt, sofern nicht auf Untersuchungen mit regionalem Bezug
zuruckgegriffen werden kann, auf Basis von bundesweiten Durchschnittswerten, die
mit Hilfe statistischer Vergleichsdaten und naherungsweisen Abschéatzungen auf die
lokalen Verhaltnisse Ubertragen und angepasst werden. Die Ergebnisse sind daher
nur als erste Orientierung zu verstehen, Abweichungen von +/-15-20 % sind durchaus
maoglich. Fur die mit der Analyse verfolgte Zielsetzung, namlich eine Entscheidungs-
grundlage zur ldentifikation besonders lohnender Handlungsfelder bzw. der relevanten
Zielgruppen zu schaffen, reicht die Genauigkeit zum gegenwartigen Zeitpunkt jedoch
aus. So kann aus den Ergebnistabellen z.B. abgelesen werden, um wie viel mehr das
Einsparpotenzial bei der Warmedammung ausgeschopft werden musste, wenn auf ei-
ne Windkraft- oder Biogasanlage verzichtet wird. Bei der spateren Konkretisierung von
Teilzielen missen einzelne Potenziale ggf. genauer untersucht werden.

Die Ergebnisse beziehen sich auf das Jahr der CO,-Bilanz fir die Region Hannover
(2005). Sofern bekannt wurden aktuelle Ergebnisse hinsichtlich des Ausbaus Erneu-
erbarer Energie etc. bis 2009 ebenfalls beriicksichtigt. Etwaige Anderungen in den
Randbedingungen bis 2020 (Bevolkerungsrickgang/-anstieg, Anstieg der Wohnflache
je Einwohner, Konjunkturentwicklung, SchlieBung/Neuansiedlung von Gewerbebetrie-
ben, etc.) sind nicht bertcksichtigt. Andererseits beruhen die ausgewiesenen Potenzi-
ale auf dem heutigen Stand der Technik, Neuentwicklungen im Forschungs- bzw. Pro-
totypenstadium (z.B. Brennstoffzellen, thermoelektrische Stromerzeugung, LED-
Beleuchtung, Tiefengeothermie, etc.) flieRen nicht mit ein. Stark vereinfachend wird
davon ausgegangen, dass sich die nachfragesteigernden und verbrauchsmindernden
Effekte zumindest teilweise gegenseitig aufheben. Bei der Festlegung eines konkreten
prozentualen Einspar-Ziels sollte dieser Aspekt je nach Einschatzung auf der lokalen
Ebene genauer betrachtet werden: je nach dem fir realistisch gehaltenen kiinftigen
Verlauf konnte eine zusatzliche Kompensation erforderlich sein oder es entstehen
.Reserven’,

Die ausgewiesenen Potenziale sind als zum gegenwartigen Zeitpunkt grundsatzlich
technisch-wirtschaftlich erschlieBbar einzustufen, wenn als Rentabilitatskriterium die
Amortisation spatestens bis zum Ende der technischen Lebensdauer der MaRnahme
zugrunde gelegt wird." 2

Die veranschlagten Ausschopfungsquoten bzw. Umsetzungsraten bertcksichtigen b-
liche Sanierungs- bzw. Erneuerungszyklen. Zusatzlich wurden bekannte oder vermu-

! Die jeweiligen spezifischen ortlichen Verhéltnisse (z.B. Infrastruktur und Logistik einer Biogasanlage)
missen jedoch gesondert betrachtet werden.

? Einzelne, aus der Literatur hergeleitete Potenziale (EffizienzmaBnahmen) kénnen bereits Abschlage
fir Umsetzungshemmnisse trotz grundsétzlicher Wirtschaftlichkeit enthalten.
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tete andere Umsetzungshemmnisse durch geschatzte Reduktionsfaktoren bertcksich-
tigt.

Grundsatzlich ist zu beriicksichtigen, dass die erfolgreiche Umsetzung klimapolitischer
Malnahmen sowohl von bundes- und landespolitischen Randbedingungen als auch
den lokalen Aktivitaten abhangt. Auch wenn die Rahmenbedingungen sich kinftig
durch neue Gesetze (Erneuerbare-Energien-Warmegesetz, Novellierung der EnEV,
EU-Okodesign-Richtlinien zu Elektrogeraten, etc.) und Férderprogramme verbessern,
durften zur Erreichung der gesteckten Ziele umfangreiche zusatzliche Programme vor
Ort erforderlich sein.

3 Ergebnisse

In den folgenden Abschnitten werden wesentliche Ergebnisse aus den einzelnen Teil-
bereichen kurz beschrieben bzw. bewertet. Fur Einzelheiten zur Methodik oder den
genauen zahlenmalligen Ergebnissen wird auf Abschnitt 4 verwiesen.

3.1 EffizienzmalRnahmen

Das ausgewiesene Potenzial leitet sich flr den Heizenergiebedarf der privaten Haus-
halte aus einem Vergleich des flachenspezifischen Verbrauchs gemald der Energiebi-
lanz 2005 mit dem fir eine anspruchsvolle energetische Komplettsanierung gemaf
den Anforderungen fir das KfW-Effizienzhaus 55 nach Einfihrung der EnEV 2009.
Die ubrigen Einsparpotenziale wurden nach Literaturstudien abgeschatzt. Die ange-
nommene ErschlieBung des Potenzials richtet sich nach mittleren Sanierungsraten,
wobei fir Dammassnahmen unterstellt wurde, dass je nach Verbrauchssektor nur
30 % (bei den privaten Haushalten), 20 % (Kleingewerbe, Handel, Dienstleistung)
bzw. 80 % (Offentliche Liegenschaften) der jeweiligen Komplettsanierung tatsachlich
umgesetzt werden. Da Stromsparmal3hahmen i.d.R. sowohl preiswerter als auch wirt-
schaftlicher sind, wurden (auch vor dem Hintergrund kinftig verscharfter staatlicher
Anforderungen an die Energieeffizienz) hohere Umsetzungsquoten (50 %, 30 %, bzw.
80 %) angenommen.

Das technisch-wirtschaftliche Treibhausgas-Minderungspotenzial ist mit 51 kt/a gleich
grol3 wie alle Regenerativpotenziale zusammen. Wegen der angenommenen relativ
langsamen ErschlieBung tragen die EffizienzmalRhahmen jedoch nur zu 8 % (Strom)
bzw. 12 % (Warme) zur gesamten CO,-Minderung bis 2020 bei. Falls es durch eine
entsprechende Mobilisierungskampagne gelingen sollte, die Sanierungsrate oder den
Anteil ambitionierter energetischer Komplettsanierung ggu. den o.g. Annahmen zu er-
hohen, kdonnte der Anteil der EffizienzmalRnahmen entsprechend steigen.

3.2 Kraft-Warme-Kopplung

Das KWK-Potenzial wurde anhand der wirtschaftlich erforderlichen Mindestgréf3e des
zu versorgenden Objekts (ca. 7 Wohneinheiten im Wohnungsbestand) abgeschétzt.
Einzelbetriebliche Randbedingungen im Gewerbe konnten nicht berlcksichtigt werde,
so dass das Potenzial u.U. deutliche groRRer ausfallen kann, wenn es geeignete Be-
triebe mit ganzjahrig hohem Warmebedarf im Niedertemperaturbereich gibt. Durch die
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kinftige Entwicklung ergibt sich ein gegenlaufiger Trend: einerseits reduziert sich das
wirtschaftlich umsetzbare Potenzial mit verbessertem Dammstandard, andererseits
befinden sich diverse Kleinst-BHKW z.Zt. in der Pilot- bzw. Markteinfihrungsphase,
wodurch sich der Einsatzbereich zu kleineren Objekten verschieben kann.

Wegen des relativ hohen Einfamilienhausanteils und den eher kleinen Mehrfamilien-
hausern ist das BHKW-Potenzial in Gehrden im Wohngebaudebereich unterdurch-
schnittlich. Auch das Potenzial im gewerblichen Bereich wird eher gering eingeschatzt.
Bei einer angenommenen Ausschopfung des technisch-wirtschaftlichen Potenzials
von 30 % bis 2020 - das entspricht einem Zubau von ca. 400-450 kW — tragt der
BHKW-Ausbau mit rd. 1,2 kt/a bzw. 2,4 % zur gesamten Treibhausgas-Minderung bei.
Negative Potenziale in der grafischen Darstellung in Abschnitt 3.10 resultieren aus
dem erhohten Brennstoffbedarf fir die gekoppelte Stromerzeugung im Vergleich zu
einem Heizkessel, die durch die getrennt dargestellte Reduzierung der Emissionen
aus der Stromerzeugung in zentralen GroRRkraftwerken jedoch deutlich Gberkompen-
siert wird.

3.3 Energietragerwechsel

Durch den Ersatz fossiler Brennstoffe wie Heizdl durch CO,-armere wie Erdgas oder
regenerative wie Holz kann auch ohne Verbrauchseinsparung die Treibhausgas-
Emission reduziert werden. In besonderem Mal3e trifft dies auf den Ersatz elektrischer
Nachtspeichertéfen zu, die in Gehrden mit einem Anteil von rd. 2 % am gesamten
Warmeverbrauch bzw. knapp 10 % am Stromverbrauch etwa dem Mittelwert des
ehemaligen Landkreises entsprechen.

Bei einem angenommenen Austausch von 80 % aller Nachtspeicherdéfen und einem
Ersatz von 25 % aller Olheizungen (je zur Halfte durch Gas- und Holzkessel) bis 2020
betragt das CO,-Minderungspotenzial 4,6 kt/a bzw. 9,2 % der gesamten Treibhaus-
gas-Minderung.

Der Ersatz elektrischer Warmwasserbereitung durch die zentrale Bereitstellung tber
den Heizkessel konnte mangels belastbarer Daten nicht beziffert werden und ist teil-
weise im Solarenergiepotenzial enthalten.

3.4 Windenergie

Die im Regionalen Raumordnungsprogramm ausgewiesenen Vorrangflachen fur die
Windenergie sind mit den 8 Anlagen in Leveste bereits vollstdndig erschlossen. Mit
27,4 GWh/a leistet die Windenergie sowohl heute als auch in der Projektion auf 2020
den mit Abstand gréf3ten Beitrag zur dezentralen Energieerzeugung. Ein eventuelles
Repowering kommt wegen des geringern Alters erst fir den Zeitraum nach 2020 in
Frage.

3.5 Solarenergie

Mit einer 2008 bereits installierten Kollektorflache von 1.160 m? und rd. 420 kW
Photovoltaikleistung nimmt Gehrden bei der Nutzung der Solarenergie in der Region
Hannover bezogen auf die Einwohnerzahl einen Spitzenplatz ein.
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Aus einer Abschatzung der im Stadtgebiet verfigbaren, grundsatzlich fur die Solar-
energienutzung geeigneten Dachflachen ergibt sich ein Potenzial von rd. 156.000 m2,
Bei einer Auslegung der thermischen Solarenregienutzung vorrangig zur Warmwas-
serbereitung ergibt sich eine sinnvolle Aufteilung der Dachflache von gut 20 % fir Kol-
lektoren und knapp 80 % fiir Photovoltaik-Anlagen®. Das einspricht einem Potenzial
von ca. 16 GWh/a Brennstoffeinsparung (= 8 % des Warmeverbrauchs 2005) und ca.
14 GWh/a Stromeinspeisung (= 35 % des Stromverbrauchs 2005) aus Solarenergie.

Bei einer Verdopplung der bisherigen jahrlichen Ausbaugeschwindigkeit der Jahre
2005-2008 und einer nochmaligen Verdopplung ab 2012 lie3en sich bis 2020 rd. 24 %
des thermischen und 31 % des PV-Potenzials erschliel3en, was einem Zubau von rd.
8.400 m2 Kollektorflache und knapp 3,9 MW Photovoltaik entsprechen wirde. Die Vor-
schriften des Erneuerbare-Energien-Warmegesetz wirken bei dieser Entwicklung un-
terstitzend.

Zusatzliche Potenziale wéren grundsatzlich durch Freiflachenanlagen und die Nutzung
von Gebaudefassaden v.a. fur PV-Anlagen zu erschlie3en.

3.6 Geothermie

Das betrachtete Erdwarmepotenzial bezieht sich ausschlief3lich auf die Nutzung der
sog. Oberflachennahen Geothermie (entweder durch horizontale Erdreichkollektoren
oder Vertikalsonden bis ca. 100 m Tiefe) mit Hilfe von Elektrowarmepumpen®. Die Be-
urteilung der Eignung der Flachen im Stadtgebiet erfolgte nach den Karten des Nds.
Landesamtes fur Geologie (LBEG) [3].

Danach liegt Gehrden zu rd. 15 % im Trinkwasserschutzgebiet der Zone 3 und rd.
85 % in hydrogeologisch nur bedingt geeigneten Raumen. Rd. 55 % der Ortsteile sind
fur Erdreichkollektoren gut geeignet, 42 % sind wenig geeignet. Insgesamt kdnnen ca.
14 % der Wohnungen, 2 % des GHD-Sektors und 1 % der industriellen Gebéaude als
fur Erdreichwérmepumpen geeignet angenommen werden. Bei einer angenommenen
Ausschopfung dieses Potenzials von 8 % bis 2020 - das entspricht ca. 10 % der bis
dahin zu erwartenden Kesselerneuerungen — kann die oberflachennahe Geothermie
rd. 2 GWh/a fossile Brennstoffe substituieren. Dazu ist ein zusatzlicher Strombedarf
von 0,5 GWh/a erforderlich, der in der grafischen Darstellung in Abschnitt 3.10 als ne-
gatives Potenzial dargestellt wird.

Die Nutzung der Tiefengeothermie ab 400 m bis ca. 3000 m befindet sich noch im Pi-
lotstadium und wird daher hier nicht ndher betrachtet. Aul3erdem ist eine Zuordnung
von Standorten auf kommunaler Ebene wenig sinnvoll. Nach [4] ist die Region Hanno-
ver jedoch grundsatzlich gut geeignet: die nordliche Hélfte des Regionsgebiets verflgt
Uber Aquifertemperaturen von 100C, der Rest von 60 T. Nach den Abschatzungen
Uber Hydrothermale Schichten auf Bundesebene in [5] entspricht das

® Bei kiinftig starkerer Nutzung der thermischen Solarenergie zur Raumheizungs-Unterstiitzung ver-
schiebt sich die Flachenaufteilung und damit das Potenzial stérker zugunsten der Kollektoranlagen.
* Luft-warmepumpen wurden wegen des relativ schlechten Wirkungsgrades und des im Vergleich zu
einem Gasbrennwertkessel relativ geringen CO,-Minderungspotenzials nicht naher betrachtet.
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Geothermiepotenzial zur Stromerzeugung etwa dem PV-Potenzial, fur die Region
Hannover wirde dies ca. 90 GWh/a bzw. rd. 10-12 MW Grundlast bedeuten.

3.7 Restholznutzung

Die Potenzialabschatzung erfolgte auf Basis einer Studie von 2003 [6], in der eine Um-
frage unter den Forstdmtern sowie gewerblichen Betrieben durchgefihrt wurde, wel-
che energetisch nutzbaren Restholzanteile (ungenutztes Waldrestholz bzw. Land-
schaftspflege oder Recyclingholz) in ihrem Bereich verflgbar ist. Die Angaben wurden
mit Hilfe der aktuellen Angaben zur Waldflache auf die Kommunen umgerechnet.

Der Anteil der Waldflache in Gehrden an der Gemeindeflache ist mit 9 % vergleichs-
weise gering. Auch bei der Umfrage zu gewerblichen Reststoffen hat nur ein Betrieb
ein energetisches Nutzungspotenzial angegeben. Das resultierende Substitutionspo-
tenzial fossiler Brennstoffe ist mit rd. 0,5 GWh/a daher relativ gering. Bei einer ange-
nommenen Umsetzungsquote von 15 % bis 2020 wirde sich ein Beitrag von 2,4
GWh/a bzw. 7 % des Warmebedarfs (2005) ergeben.

Es ist zu beachten, dass es sich bei dem hier ausgewiesenen Potenzial um ein Erzeu-
gungspotenzial handelt, d.h. ein entsprechender Beitrag kénnte bei Nutzung der im
Gemeindegebiet vorhandenen Biomasse bereitgestellt werden. Fur die erfolgreiche
Umsetzung werden natirlich auch entsprechende Abnehmer bendétigt, die nicht not-
wendigerweise auch im Gemeindegebiet ansassig sein miissen®. Zum Vergleich: dem
angenommenen Restholzpotenzial von 0,1 GWh bis 2020 stehen 0,5 GWh gegen-
Uber, die in Abschnitt 3.3 als Umstieg auf den Brennstoff Holz unterstellt wurden.

3.8 Reststrohnutzung

Zur Ermittlung des energetischen Reststroh-Potenzials wurden die bewirtschafteten
Getreide-Anbauflachen gemald [8] ausgewertet, wobei eine direkte thermische Nut-
zung und keine Umwandlung zu Biogas unterstellt wurde. Das gesamte Potenzial
konnte rd. 17 GWh/a® fossile Brennstoffe bzw. rd. 8 % des Heizenergiebedarfs von
2005 substituieren. Wegen der in Deutschland noch geringen Verbreitung von Stroh-
heizwerken (v.a. wegen der Verschlackungsneigung und Emissionsproblematik) wur-
de die Ausschopfungsquote bis 2020 mit 10 % sehr zurickhaltend angesetzt. Grund-
satzlich kann Stroh in Heizkraftwerken mit automatischer Grof3ballenfeuerung in Kom-
bination mit einem Nahwarmenetz, wie in Danemark bereits seit langerem erfolgreich
praktiziert, auch zur Kraftwarmekopplung eingesetzt werden.

Auch bei der Reststrohnutzung handelt es sich um ein Erzeugungspotenzial (vgl. Ab-
schnitt 3.7).

> Streng genommen wird hiermit die Abgrenzungsregel der CO,-Bilanz durchbrochen.
® Je nach angenommener Einschrankung der Verfiigbarkeit des Strohs durch Einstreu bzw. zur Verbes-
serung der Bodenfruchtbarkeit kann der Betrag um ca. +/- 20 % variieren.
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3.9 Biogas

Fur das Biogaspotenzial wurden neben dem gezielten Energiepflanzenanbau auch die
maogliche energetische Nutzung von Ernteriickstdnden aus dem Ruben- und Kartoffel-
anbau bertcksichtigt. Die jeweiligen Anbauflachen wurden gemaf [8] ausgewertet,
wobei fur den Energiepflanzenanbau wegen des im Vergleich zu z.B. Rapsol oder
schnellwachsenden Hdélzern deutlich hoheren energetischen Potenzials je Hektar aus-
schlie3lich die Biogasproduktion aus Maissilage betrachtet wurde. Zusatzlich wurde
das Gulle-Potenzial aus dem jeweiligen Viehbestand abgeschatzt, das in Gehrden je-
doch vernachlassigbar ist.

Auch bei der Reststrohnutzung handelt es sich um ein Erzeugungspotenzial (vgl. Ab-
schnitt 3.7)

Je nachdem, ob als verfigbare Anbauflache lediglich die Brachflache (112 ha) oder
gemal einer bundesweiten Zielsetzung rd. 17 % der Ackerflache fir den Energie-
pflanzenanbau (655 ha) angesetzt werden und ob der heutige Trockenmasseertrag
oder eine mittelfristig fur moglich gehaltene Verdopplung durch gezielt gezichtete
Maissorten unterstellt wird, variiert der Heizwert des erzeugbaren Biogases zwischen
12-63 GWh/a. Damit ergibt sich als Mittelwert bei Nutzung in KWK-Anlagen ein Stro-
merzeugungspotenzial von rd. 11 GWh/a und bis zu 16 GWh/a Heizwarme, sofern
sich entsprechende Abnehmer finden. Alternativ ist die Einspeisung des aufbereiteten
Biogases ins Erdgasnetz und KWK-Nutzung an einem geeigneten anderen Ort denk-
bar.

Das ermittelte Potenzial ist mit der vorhandenen Anlage in Lenthe (500 kW el. und rd.
350 kW Nahwarme) und der geplanten Anlage in Gehrden (625 kW el.) bzgl. der
Stromerzeugung bereits zu rd. 85% ausgeschopft. Bis 2020 wurde eine vollstandige
Ausnutzung des Warmepotenzials durch Anschluss weiterer Abnehmer in Lenthe ver-
anschlagt. Langfristig ist eine gesteigerter Gasausbeute durch neu geziichtete Ener-
giepflanzen mit bis zu 100% héherem Biomasse-Ertrag moglich.

3.10 Zusammenfassung

In Gehrden wurden durch die bis 2009 bereits umgesetzten Mal3nahmen, v.a. durch
den Ausbau der Windenergie in Leveste, aber auch durch die Biogasanlage in Lenthe,
die CO,-Emissionen bereits um ca. 28 % ggu. der 2005er Bilanz reduziert. Die Poten-
zialanalyse zeigt, dass durch weitere Malinahmen grundsatzlich ausreichende Poten-
ziale bestehen, um klimaneutral zu werden. Mit den angenommenen Umsetzungsra-
ten wird eine knapp 60 %ige Reduktion der Treibhausgase bis 2020 fur méglich gehal-
ten. Die Zielsetzung der Bundesregierung von 40 % ggu. 1990 - bzw. von noch rd.
25 % umgerechnet auf den Stand von 2005 (vgl. S. 1) - kann auf lokaler Ebene also
deutlich Ubertroffen werden.

Die Zielsetzungen des Klimaschutzprogramms fir die Stadt Gehrden sollten daher
deutlich Gber die Selbstverpflichtung auf Bundesebene hinaus gehen und auch be-
ricksichtigen, dass die Ziele des Klimaschutz-Rahmenprogramms der Region Hanno-
ver als Ganzes nur erreicht werden kbnnen, wenn Kommunen mit tberdurchschnittlich



guten Startbedingungen (z.B. durch Gberdurchschnittliche Windenergiepotenziale) be-

Potenzialanalyse Gehrden

sonders ehrgeizige Zielsetzungen erreichen.

Die zu ermittelten Potenziale zeigen die folgende Tabelle und Abbildungen. Die zu-
grunde liegenden Daten und Annahmen werden in Abschnitt 4 im Detail dokumentiert.

Tabelle 1: Emissions-Entwicklung bei Einhaltung der Umsetzungsquoten

CO,-Reduktion [ki/a] seit 2005 2005-2012 2005-2020 100% Aussché pfung
umgesetzt

Effizienzmalinahmen 5 -5% 10 -11% 51 -58%
Energietragerwechsel 2 -2% 5 -5% 8 -9%

BHKW 1 -1% 1 -1% 4 -5%

Regenerativ 22 -25% 31 -35% 35 -40% 51 -59%
Summe Energie 22 | -25% 38 -43% | 50 -58% 114 -131%
verbleibende CO »- 2005 | 2009 2012 2020 100% Ausschd pfung
Emissionen [kt/a]

Strom 30 6 0 -1% -5 -16% -19 -62%
Wéarme 58 57 50 87% 42 73% -8 -14%
Summe Energie 87 63 50 57% 37 42% -27 -31%

Negative Werte bei den verbleibenden Emissionen bedeuten Klimaneutralitat (die Klimaentlastung durch MalZnahmen vor Ort ist

groRer als die lokalen Emissionen)

Abbildung 1: CO,-Reduktionspotenziale bei Einhaltung der Umsetzungsquoten
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Abbildung 2: Treibhausgas-Minderungspotenziale im Strom- und Warmebereich
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Abbildung 3: Energieerzeugung aus BHKW und regenerativen Energien
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In Gehrden besteht also selbst fir sehr ehrgeizige klimapolitische Zielsetzungen eine
gute Ausgangsposition.

Eine besondere Rolle kommt dabei v.a. den Zielgruppen der privaten Haushalte so-
wie den Offentlichen Liegenschaften  zu. Das in den obigen Darstellungen ausge-
wiesene Effizienzpotenzial fir 2012 bzw. 2020 kann bei einer Beschleunigung der an-
genommenen Umsetzungsraten erheblich gesteigert werden, wie der Vergleich mit
dem technisch-wirtschaftlichen Gesamtpotenzial zeigt. Beim Energietragerwechsel ist
die Bedeutung des Ersatzes von Nachtspeicherheizungen zu betonen, durch den al-
lein eine Uber 3%ige Reduzierung der CO,-Emissionen aus dem Warmeverbrauch er-
reichbar ist.

Auf der Angebotsseite ist bei den noch nicht umgesetzten MalRhahmen v.a. die Reali-
sierung der geplanten Biogasanlage in Gehrden zu nennen. Das Biogaspotenzial ist
mit der geplanten zweiten Anlage bereits weitgehend erschlossen, bei Nutzung weite-
rer Anbauflachen fir Energiepflanzen oder kiinftig h6heren Ertradgen durch speziell
gezuchtete Sorten ist jedoch ein weiterer Ausbau méglich. Auch bei der Strohnutzung
bestehen noch erhebliche Reserven. Weitere wichtige Aktionsfelder sind der Ausbau
der Solarenergie und der Kraft-Warme-Kopplung.
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4 Ubersicht Uber die Einzelpotenziale

4.1 EffizienzmalRnahmen

4.1.1 Warme

Methode

Annahmen

Potenzial

Umsetzung

Restriktionen

Private Haushalte:

Erreichbarer Standard durch Warme-
dammung und Heizungserneuerung:
ca. 55 % des Heizenergieverbrauchs
nach EnEV 2009 (= EnEV 2007 - 30%
= KfW-Effizienzhaus 55)

Endenergieverbrauch bezogen
auf Wohnflache:

EFH =50 kWh/m2a

MFH =45 kWh/m?a

Stand 2005/2008:

EFH = ca. 260 kWh/m2a
=> Sparpotenzial ca. 81 %

MFH = ca. 220 kWh/m2a
=> Sparpotenzial ca. 80%

=> Gesamtpotenzial ca. 128 GWh/a
= 64% des gesamten Warmever-
brauchs 2005

Ab sofort, im Zuge ohne-
hin falliger Sanierungs-
malnahmen, d.h. rd. 3-
5% p.a.des Bestandes.

Annahme: 3,3% p.a. (30
Jahre), davon 30% tat-
séchlich umgesetzt

Fassadenddmmung nur
im Zusammenhang mit
ohnehin falliger Sanie-
rung wirtschaftlich, bei
historischen Sichtfassa-
den (Fachwerk) nur In-
nenddmmung mdglich
(Reduzierung des Po-
tenzials auf ca. 65%)

Gewerbe, Handel, Dienstleistungen
(einschlieRlich Offentliche Geb&u-
de):

Ohne detaillierte Branchenbetrachtung
kaum quantifizierbar. Als erste Anna-
herung dient die Abschatzung dd3

Sparpotenzial im Gewerbe
(ohne Industrie) bis 2020: ca.
38 %

38 % von:
GHD = 11 GWh/a -> 4 GWh/a
Off. Geb. =5 GWh/a -> 2 GWh/a

Summe = 3 % des gesamten War-
meverbrauchs 2005

Ab sofort, im Zuge ohne-
hin falliger Sanierungs-
malnahmen, d.h. rd. 3-
5% p.a.des Bestandes.

Annahme: 3,3% p.a. (30
Jahre), davon 20%
(GHD) bzw. 80% (Off.
Geb.) tatsachlich umge-
setzt

Wirtschaftlichkeit stark
von der Branche abhéan-
gig, teilweise hohe Er-
wartungen an die
Amortisationszeit,

teilw. Informationsdefi-
zite bzgl. Technik und
Wirtschaftlichkeit
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Industrie:

Ohne detaillierte Branchenbetrachtung
kaum quantifizierbar. Als erste Anna-
herung dient die Abschatzung ddg

Sparpotenzial in der Industrie
bis 2020: ca. 35 %

35 % von 26 GWh/a -> 9 GWh/a

= 4,5 % des gesamten Wéarmever-
brauchs 2005

Ab sofort, im Zuge ohne-
hin falliger Sanierungs-
malnahmen, d.h. rd. 3-
5 % p.ades Bestandes.

Annahme: 3,3 % p.a. (30
Jahre), davon 10 % tat-
séchlich umgesetzt

Wirtschaftlichkeit stark
von der Branche abhéan-
gig, teilweise hohe Er-
wartungen an die
Amortisationszeit,

teilw. Informationsdefi-
zite bzgl. Technik und
Wirtschaftlichkeit

4.1.2 Strom

Methode

Annahmen

Potenzial

Umsetzung

Restriktionen

Private Haushalte:

Orientierung am Szenario des UBA

[2]

Einsparpotenzial bis 2030 ca.
33%

33 % von 23 GWh/a = 8 GWh/a
=19 % des gesamten Stromver-
brauchs 2005

Ab sofort, im Zuge ohne-
hin falliger Sanierungs-
maflnahmen, d.h. rd. 3-
5 % p.ades Bestandes.

Annahme: 6,6 % p.a. (15
Jahre), davon 50 % tat-
sachlich umgesetzt

Informationsdefizite,
der Einzelhandel muss
als Multiplikator und
wichtiger Akteur einge-
bunden werden

Gewerbe, Handel, Dienstleistungen
(einschlieRlich Offentliche Geb&u-
de):

Ohne detaillierte Branchenbetrachtung

Sparpotenzial im Gewerbe
(ohne Industrie): ca. 30 %

30 % von
GHD =5 GWh/a -> 1,5 GWh/a
Off. Geb. = 2 GWh/a -> 0,6 GWh/a

Summe = 5,4 % des gesamten

Ab sofort, im Zuge ohne-
hin falliger Sanierungs-
mafnahmen, d.h. rd. 3-
5 % p.ades Bestandes.

Wirtschaftlichkeit stark
von der Branche abhéan-
gig, teilweise hohe Er-
wartungen an die
Amortisationszeit,
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kaum quantifizierbar. Als erste Annéa-
herung dient die Abschatzung ddg

Stromverbrauchs 2005

Annahme: 6,6 % p.a. (1

Jahre), davon 30 %
(GHD) bzw. 80 % (Off.
Geb.) tatsachl. umgesetzt

bteilw. Informationsdefi-
zite bzgl. Technik und
Wirtschaftlichkeit

Industrie:

Ohne detaillierte Branchenbetrachtung
kaum quantifizierbar. Als erste Annéa-
herung dient die Abschatzung ddg

Sparpotenzial in der Industrie:
ca.31 %

31 % von 9 GWh/a -> 3 GWh/a

=7 % des gesamten Warmever-
brauchs 2005

Ab sofort, im Zuge ohne-
hin falliger Sanierungs-
maflnahmen, d.h. rd. 3-
5 % p.ades Bestandes.

Annahme: 6,6 % p.a. (15
Jahre), davon 15 % tat-
séchlich umgesetzt

Wirtschaftlichkeit stark
von der Branche abhan-
gig, teilweise hohe Er-
wartungen an die
Amortisationszeit,

teilw. Informationsdefi-
zite bzgl. Technik und
Wirtschaftlichkeit

4.2 Kraft-Warme-Kopplung

Methode

Annahmen

Potenzial

Umsetzung

Restriktionen

Grobe Abschéatzung der geeigneten
Objekte anhand des Wéarmebedarfs un
der Mindestanforderungen fir einen
wirtschaftlichen BHKW-Betrieb

Nahwarmepotenzial nur mit vertiefen-
den Untersuchungen (Warmeatlas)
quantifizierbar, daher hier nicht be-
ricksichtigt.

Mindestanforderung ca. 5000
d/olllaststunden -> EFH bei
heute marktgangigen BHKW
nicht wirtschaftlich, MFH ab
ca. 7 Wohnungen (Altbau)
bzw. 15 WE (Neubau), Nicht-
wohngebé&ude bei vergleichba-
rem Warmebedarf
BHKW-Gesamtwirkungsgrad

ca. 32 % des Verbrauchs in MFH >
7 WE, gleicher relativer Anteil auch
fur Nichtwohngeb&aude unterstellt.
=> Brennstoffsubstitution 10 GWh
(Wohngebéaude) + 9 GWh GHD + 1
GWh Off. Gebaude

=> ca. 8GWh/a Stromerzeugung
=> ca. 9IMWh/a Brennstoff-

ab sofort,

Umsetzung v.a. bei ohne-
hin falligem Austausch
der Heizungsanlage.

Annahme: 6,7 % p.a. (15
Jahre) davon 30 % um-
gesetzt

Amortisation innerhalb
von ca. 10-15 Jahren,
Potenzial sinkt mit Effi-
zienzsteigerung (besse-
re DAmmung), wobei
dieser Effekt tendenziell
durch kinftig verfligba-
re kleinere Module (ggf.

auch in EFH wirtschaft-
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90 %, Stromkennzahl 0,38-0,5,
75 % des Wéarmebedarfs durch
BHKW, Rest durch Spitzen-
kessel. Bei MFH 25 % Abzug
fur Gebaude mit Gasetagen-
heizungen.

Anteil MFH>6 WE nach GWZ
1987

Mehrbedarf fur Stromerzeugung

=> 2 kt/a CQ-Einsparung = 2,3 %
der Gesamtemissionen 2005

Deutlich gréRReres Potenzial im Zu-
sammenhang mit Nahwarmenetzen

lich) kompensiert wird.
Sinkende Wirtschaft-
lichkeit, wenn Brenn-
stoffpreise schneller
steigen als Strompreis.

Nur bei Gebauden mit
Zentralheizung mog-
lich.

4.3 Regenerative Energien

4.3.1 Windenergie

Methode

Annahmen

Potenzial

Umsetzung

Restriktionen

Abgleich des Anlagenkatasters bei def

Klimaschutzagentur mit den im RROP
2005 ausgewiesenen Vorrangflachen.

Zusatzliches Potenzial durch
Repowering von Anlagen vor Bj. 2002
und im neuen RROP neu auszuwei-
senden Standorte (Anlagen mit 100-
150 MW uber Wald in der Region)
gemaf Abschatzung des BWE 2008

Die Vorrangstandorte sind be-
reits ausgeschopft, alle Anla-

gen wurden nach 2002 in Be-
trieb genommen

In Leveste sind bereits 8 Anlagen
mit 16,9 MW installiert, dartiber

hinaus ist auf den ausgewiesenen
Vorrangstandorten kein zusétzliches
Potential vorhanden

Repowering erst nach 2020

Erst ab 2020 bzw. nach
neuem RROP

Landschaftsbild, mégli-
che Burgerproteste,
Hohenbeschréankung

Ggf. Netzrestriktionen
(Wechselwirkungen mit
anderen fluktuierenden
regenerativen Energien)
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4.3.2 Wasserkraft und Klargas nicht vorhanden

4.3.3 Geothermie (Erdreich-Warmepumpen)

Methode

Annahmen

Potenzial

Umsetzung

Restriktionen

Beurteilung der Eignung fir Erdreich-
Kollektoren bzw. -Sonden nach den
Karten des Nds. Landesamtes fur Ge
ologie (LBEG)[3]

Arbeitszahl = 3,8, Einsparung
mit lokalem Strom-Mix ggu.
Erdgasheizung bewertet.

Annahme: 75 % der EFH,

20 % der MFH und GHD-
Gebaude, 10 % der industriel-
len Gebauden verfugen uber
ausreichende Flachen fur Son-
den

50 % /25 % /15 % /10 % ver-
fugen Uber Niedertemperatur-
Warmebedarf (z.B. FuRboden-
heizung)

Gehrden liegt zu rd. 15 % im
Trinkwasserschutzgebiet Zone 3
und rd. 85 % in hydrogeologisch nuf
bedingt geeigneten Raumen. Rd.
55 % der Ortsteile sind flr Erd-
reichkollektoren gut geeignet, 42 %
sind wenig geeignet.

=> insgesamt sind ca. 14 % der
Wohnungen, 2 % des GHD-Sektors
und 1 % der industriellen Gebaude
fur Erdreich-Wéarmepumpen geeig-
net.

Uber die bereits installier-
ten Warmepumpen liegen
aul3er Einzelbeispielen
keine Daten vor.

Annahme: 4 % p.a. (20
Jahre) davon 10 % tat-
séchlich umgesetzt

Hydrogeologische Ver-
héltnisse, wasserrechtli-
che Genehmigung

Niedertemperaturhei-
zung (FuBbodenhei-
zung) fur gute Arbeits-
zahlen erforderlich




4.3.4 Solarenergie
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Methode

Annahmen

Potenzial

Umsetzung

Restriktionen

Abschatzung geeigneter Dachflachen
mit typischen Relationen zur Wohnfla-
che (Gebaudetypologie) und geschatz
ten Restriktionen durch Verschattung,
nicht nutzbare Flachenanteile etc.

Abgleich der ermittelten Dachflachen
mit den Geb&ude- und Freiflachen
nach den Katasterangaben, daraus Al
leitung der Dachflachen fur Nicht-
wohngebéaude.

Einstrahlung auf 45° slidausge-
richtete Flache ca. 1150
FkWh/m2a, Beriicksichtigung al-
ler Flachen mit max. 90° Ab-
weichung von Sid -> ca. 9 %
mittl. Ertragsminderung, 25-

35 % Flachenabzug fir
Verschattung, Gauben, Schorn
steine etc., 35 % Abzug flr his-
torische Wohngebaude vor
1918.

3 m2 Kollektorflache je Person,
Rest fiir Photovoltaik (die Aus-
legung bericksichtigt keine
Heizungsunterstitzung, daftr
sind wg. Fehlender zentraler
WW-Bereitung nicht alle MFH
tatsachlich geeignet)

Wirkungsgrad Kollektor 35 %,
PV 11 % (125 Wp/m2, 983 h/a)

Nutzbare Dachflache. 156.006,
davon 21 % fiur Kollektoren, 79 %
far PV

Thermische Nutzung:

bis zu 32.000 m? Kollektorflache

-> ca. 16GWh/a Brennstoffeinspa-
rung (bei Warmwasserwirkungsgrad
des ersetzten Kessels von 75 %)

= 8 % des Warmeverbrauchs 2005

Photovoltaik:

bis zu 124.000 m2 PV

-> ca. 14 GWh/a Stromeinspeisung
= 35 % des Stromverbrauchs 2005

Zusatzliche Potenziale durch Frei-
flachenanlagen und Fassaden

2008 bereits genutzt: 0,3 GWh/a PV
+ 0,5 GWh/a Kollektoren

ab sofort

Wirtschaftlichkeit steigt
mit steigenden Energie-
preisen, Gleichstand der
Stromgestehungskosten
aus PV mit Netzbezug
wird ab 2015 erwartet

Annahme: Potenzial zu

5 % (PV) bzw. 7 % (Kol-
lektoren) bis 2013 und
24 % bzw. 31 % bis 2020
ausgeschopft (jew. Ver-
dopplung der Ausbauge-
schwindigkeit 2005-2008,
nochmalige Verdopplung
ab 1012):

Bis 2020: 3,9 MW PV +
8.400 m? Kollektoren zu-
satzlich

Wirtschaftlichkeit (Kol-
lektoren z.Zt. nur ge-
geniber elektrischer
Warmwasserbereitung),
Denkmalschutz, Orts-
bild

Bei Kollektoren ist
zentrale Warmwasser-
bereitung erforderlich

Bei PV: langfristig ggf.
Netzrestriktionen
(Wechselwirkungen mit
anderen fluktuierenden
regenerativen Energien)
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4.3.5 Holz
Methode Annahmen Potenzial Umsetzung Restriktionen
Waldrestholz: Heizwerte gemaf Holzarten- | Nutz- und mobilisierbare Restholz- | ab sofort Wirtschaftlichkeit (at-

Umrechnung der Erhebung v{]

und der Holzartenverteilung nach €O
Studie 199 7] mit den aktuellen
Waldflachen auf die einzelnen Kom-
munen

Landschaftspflege- und Recycling-
holz:

GemaR target-Erhebuffg]

verteilung aus[7] (Sonder-
auswertung)

Durchschnittlicher Hiebsatz
gemaR[6]= 0,53 m¥/ha (kann
je nach Gemeinde bzw. Wald-
besitzer jedoch stark variieren)

Waldflache nach Katasterfla-
che 2004 bzw. Agrarberichter-
stattung 1995 (letzte Erhebung
mit Forstbetrieben), Ergebnisseg
pro Gemeinde differieren je
nach Betriebssitz und Lage der
bewirtschafteten Flachen

menge (Erzeugungstenzial):
aus Waldholz:

203 m3/a = 371 MWh/a Gasaquiva-
lent (bei 10 % schlechterem Wir-
kungsgrad ggu. Gasheizung)

Weitere Potenziale durch Abbau
von Vorraten (ungenutzter Zuwachs
in der Region Hannover ca. 10x so
hoch wie ausgewiesenes Restholz-
potenzial) oder gezielten Biomasse-
anbau moglich (z.B. schnellwach-
sende Holzer), allerdings reduziert
sich dadurch die Flache fur die Bio-
gasnutzung

aus Landschaftspflegeholz:
100 m3/a = 164 MWh/a

aus dem holzverarbeitenden Ge-
werbe: 0

Summe des Erzeugun@otenzials:
503 MWh/a = 0,3 % des Warme-
verbrauchs 2005

Annahme: Potenzial zu

10 % bis 2013 und 15 %

bis 2020 ausgeschopft:

traktiver Erlos, gesi-
cherter Absatz, Bereit-
stellung der Logistik,
Beratung)

Ggf. Betreiber fur Wei-
terverarbeitung (z.B.
Pelletierung)

Teilweise Konkurrenz
mit stofflicher Nutzung
(Spanplatten etc.)

Weitere Restriktionen
zur lokalen Nutzungles
Potenzials: geeignete
Standorte (Warmebe-
darf, Logistik), Wirt-
schaftlichkeit




4.3.6 Biogas
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Methode

Annahmen

Potenzial

Umsetzung

Restriktionen

Aufbereitung der Ergebnisse [i8]

Biogas aus Maissilage

Max. 16,8 % der Ackerbaufla-
che (=bundesweite Zielset-
zung), minimal Brachflache

Variation des Biogasertrages
um den Faktor 2 (mittelfristig
mogliche Verdopplung durch
auf max. Trockenmasseertrag
gezichtete Pflanzensorten)

Biogas aus Griunschnitt, RU-
benblattern, Kartoffelkraut

10 % /37,5 %/ 25,6 % fur
energetische Nutzung ver-
wendbar

Biogas aus Gulle

GemaR Annahmen i8]

112 ha Stilllegungsflachen (=2,9 %)

max. Anbauflache fir Energie-Mais
=655 ha

-> 4,8-55,6 GWh/a Biogas aus
Maissilage, 12,8 GWh/a aus Griin-
schnitt und Reststoffen, 0,03 GWh/g
aus Gllle

=> mit Mittelwert fur Mais: Ge-
samtpotenzial = 11 GWh/a Strom
(bei vollstandiger BHKW-Nutzung)
und bis zu 16 GW/h Heizenergie

Das ermittelte Potenzial
ist mit der vorhandenen
Anlage in Lenthe (500
kW el. und rd. 350 kW
Nahwérme) und der ge-
planten Anlage in
Gehrden (625 kW el.)
bzgl. Stromerzeugung zu
rd. 85 % ausgeschopft

Weitere Potenziale beste-
hen in erh6htem Warme-
absatz in Lenthe sowie
langfristig in gesteigerter
Gasausbeute durch neu
gezichtete Energiepflan-
zen mit bis zu 100 % ho-

herem Biomasse-Ertrag

Nahrungsmittelkonkur-
renz, ggf. Bodenauslau-

gung

Geeignete Warmeab-
nehmer in der Umge-
bung erforderlich, alter-
nativ Erdgasleitung zur
Einspeisung
Wirtschaftlichkeit, Lo-
gistik (v.a. Zentralanla-
gen)

Geeignete Warmeab-

nehmer in der Umge-
bung




4.3.7 Reststroh
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Methode

Annahmen

Potenzial

Umsetzung

Restriktionen

Aufbereitung der Ergebnisse [8],
aber keine Nutzung als Biogas sonder
fur Verbrennung

Reststrohverfigbarkeit fr
nenergetische Nutzung 20-30 %

Mit 25 % Verfugbarkeit: 17 GWh/a
= 8 % des gesamten Heizenergie-
verbrauchs 2005

Sofort

Annahme: Potenzial zu
0 % bis 2013 und 10 %
bis 2020 ausgeschopft:

Verfugbarkeit von kon-
kurrierenden Nutzungen
abhangig (Einstreu, Bo-
denverbesserung)

4.4 Brennstoffsubstitution

Methode

Annahmen

Potenzial

Umsetzung

Restriktionen

Der mogliche Ersatz von Brennstoffen
durch erneuerbare Energien aus loka-
len Quellen wird bei den jeweiligen
Potenzialen aufgefuhrt. Aul3erdem
kénnen ,schmutzige” Energietrager
(Heizdl, Nachtstrom) durch sauberere
(Gas) ersetzt werden.

CO,-Minderungspotenzial bei Ersatz
durch je 50 % Erd- bzw. Flissiggas
und Holz:

Ol: 189 g/kWh, Strom: 464 g/kWh
(Strommix Gehrden)

Gehrden ist flachendeckend
ans Gasnetz angeschlossen.
Hier ist grundsétzlich eine
Verdichtung mdglich, so dass
Ol und Festbrennstoffe ersetzt
werden kdnnen.

Generell ist ein Ersatz durch
Flissiggas mdglich, sofern
Platz fur den Tank vorhanden
ist.

Aussagen zur Erhéhung des Gaser-|
schlieBungsgrades ohne genauere
Angaben nicht méglich. 50 % des
Olverbrauchs wurden als substi-
tuierbar angenommen.

Ersatz der Nachtspeicherheizungen
entsprechend dem derzeitigen Mix
4,2 GWh/a -> 2 kt/a

Ersatz der Olheizungen: 32 GWh/a
-> 6,1 kt/a

=> 11 % der Gesamtemissionen aus
Warme 2005

D

Sofort

Annahme: Potenzial zu

30 % (Nachtstrom) bzw.

20 % (OI) bis 2013 und
80 % / 50 % bis 2020
ausgeschopft.

Ggf. mangelnde Wirt-
schaftlichkeit bei der
Umristung von Nacht-
speicherdfen (aber
Bundeszuschisse még-
lich), Erdgasanschluss
nicht tberall vorhanden.
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